
 

roh_PI_Vernetzer_G-
M_140203DR_DE.docx 

Seite 1 von 1 Versionsdatum: 11.06.13 

 

eukula ® - Schutz für Kork und Parkett 
Eine Marke der CC-Dr.Schutz GmbH 
 
Steinbrinksweg 30  
D-31840 Hessisch Oldendorf 
 

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 16 
Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 - 26 
 

technik@eukula.com · www.eukula.com 

 
 
 
 
 

Produkt-Information 
 
 

Vernetzer G / Vernetzer M 
 
 

Produktbeschreibung 
 

Systemhärterzusatz. Vernetzer M für die 2K-Lacke 
strato perform 461/462, strato extreme 472/473 und strato MF. 
Vernetzer G für strato perform 470/471. 
 

Anwendungsbereiche 
 

Vergleiche Produktinformation des Stammlacks. 
 

Anwendung 
 

Vergleiche Produktinformation des Stammlacks. 
 

Verbrauch 
 

Vergleiche Produktinformation des Stammlacks. In besonderen 
Anwendungsfällen für nochmals erhöhte Beständigkeit ist ein über das 
normale Maß des Mischungsverhältnisses 10:1 geändertes 
Mischungsverhältnis bis 5:1 möglich. In einer Schicht über die gesamte 
Fläche gleiches Mischungsverhältnis einhalten. 
 

Trockenzeit 
 

Vergleiche Produktinformation des Stammlacks. 
 

Lagerung 
 

Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten 
Originalgebinde ab Herstelldatum. Anstrichmittel für Kinder 
unzugänglich aufbewahren. 
Anbruchgebinde nach Entnahme luftdicht wieder verschließen. Der 
Härter reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Gelierte Härter nicht verwenden. 
 

Technische Daten 
 

Inhaltsstoffe: Isocyanatoligomer, Glycolether. 
GISCODE: W3DD+ / voc (g/l) 72 in Mischung (ISO11890) für 
strato 461/462; GISCODE: W2DD+ / voc (g/l) 28 in Mischung 
(ISO11890) für strato 470/471/472/473. ADR/RID: kein Gefahrgut. 
DPD: Xn, R20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, R37 Reizt die 
Atmungsorgane, R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
Enthält: Polyisocyanat. Restenleerte Gebinde können nach Aushärtung 
mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden. 
Beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen und 
Sicherheitsdatenblätter unter www.eukula.com.  
 

Besondere Hinweise 
 

Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Wir empfehlen die gut 
ausgewaschene Rolle zur Vermeidung von Antrocknungen vollständig 
bedeckt in Wasser zu lagern. 
Angemischte 2K-Produkte können Kohlendioxid und Druck entwickeln. 
Niemals 2K-Mischungen dicht verschliessen, Berstgefahr! 
 

Unsere vorstehenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden 
unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Verarbeitungsempfehlungen und Hinweise auf den Materialien, für die 
diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der 
von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise 
sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns 
gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten 
Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre 
Gültigkeit. 

 


