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               Reisemobil und Caravan Grundreiniger  
 
 
Hochkonzentrierter und sehr effektiver Grundreiniger zur Beseitigung von hartnäckigen Ablagerungen, Straßen- und 
Umweltschmutz, Fett, Öl, Diesel, Politurresten, Grauschleier, Insekten, Blütenstaub u.v.m.  
Tiefenwirksam - auch für hartnäckigen Schmutz auf strukturierten Oberflächen.  
Erzeugt streifenfreien Glanz und eine verbesserte Wasserabweisung. Schützt vor Wiederanschmutzung. 
Ideal zur Grundreinigung vor dem Winterlager. Auch zur Entfernung hartnäckiger Insektenreste. 
 
EINSATZBEREICHE: 
Für alle Lack- und Kunststoffoberflächen von Wohnmobilen, Caravan, Campingbussen, Booten u.v.m.. 
Besonders für grob strukturierte Oberflächen (z.B. Hammercoat und Stukkoblech). 
 
ANWENDUNG: 
Ca. 130 -150 ml auf 8-10 l Wasser geben und gut vermengen. Mit Schwamm oder weicher Bürste gleichmäßig 
auftragen, kurz einwirken lassen und gründlich nacharbeiten. Bei stark verschmutzten Stellen konzentrierter 
oder unverdünnt anwenden. Anschließend mit klarem Wasser nachwaschen und trocken ledern. Der Glanz 
kommt von selbst. 
 
Verarbeitungstemperatur: 10-22°C.  
 
HINWEIS/EXTRA TIPP: 
Nicht in der Sonne und auf heiße Oberflächen auftragen. 
 
Nach der Reinigung empfehlen wir die Oberfläche mit Reisemobil und Caravan Schutz zu behandeln, um so den 
Lack aufzufrischen und vor Wiederanschmutzung zu schützen. 
 
 
TECHNISCHE DATEN: 
Zusammensetzung: Wässriges Gemisch waschaktiver Substanzen, organischer Lösungs-

mittel 
 
pH-Wert: 11-11,4 (alkalisch) 
 
Dichte: ca. 1,0 g/cm³ 
 
Verbrauch: sehr ergiebig, abhängig vom Verschmutzungsgrad 
 
Gebindegröße: 1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss 
 
 
Sicherheitshinweis für berufsmäßige Anwender 
Vor Verwendung des Produktes das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt und diese Technische 
Information beachten. 
 
 
Haftungsausschluss  
Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch 
unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jah-
relangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher je-
doch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt 
von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen 
werden. 
 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999. 


