
Schritt 1: Reinigen der Klebefläche  

Die ausgesuchte Fläche muss zunächst mit 
einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt 
werden. Wichtig dabei ist, dass der 
Untergrund bei der Befestigung komplett 
trocken und vor allem fettfrei ist. Deswegen 
sollten keine Bad- oder Haushaltsreiniger zur 
Vorreinigung benutzt werden. 

Vacuum-Loc Montage  

Schritt 2: Fixieren des Vacuum-Adapters  

Zur Anbringung auf der gewünschten 
Oberfläche wird einfach die Kappe auf der 
Vorderseite und die Schutzfolie auf der 
Rückseite des Vacuum-Adapters entfernt. Der 
Vacuum-Loc wird mit dem roten Punkt nach 
oben zeigend, fest an der gewünschten Stelle 
fixiert. 

Schritt 3: Vakuum erzeugen 

Die Pumpe gegen den Loc drücken und den 
Pumpkolben herausziehen bis ein lautes Plopp zu 
hören ist. Die Pumpe vom Loc abnehmen, den 
Pumpkolben wieder aufstecken und den Vorgang 3x 
wiederholen. 

Schritt 4: Sofort belastbar  

Nach dem viermaligen ansetzen des 
Pumpenkolbens, ist der Adapter sofort belastbar 
und das gewünschte Accessoires kann 
eingehängt werden.   


