DRIZZLE® RED7 SP 40

Gebrauchsfertiger Sanitarunterhaltsreiniger, saurefrei

Anwendungsbereich Produktvorteile/-eigenschaften
®  Fiir die Sprithunterhaltsreinigung von wasserbestandigen = Verringert Kalkablagerungen durch
Oberflachen easy-to-clean Effekt
= Waterless-Toiletten = Besonders materialschonend
®  Fiir den Einsatz im gesamten Sanitdr- und Nassbereich ®  Gute Vernetzungseigenschaften, hierdurch streifenfreies
von Hotels, Biiros und 6ffentlichen Einrichtungen Auftrocknen
®  Besonders geeignet fiir anspruchsvolle und empfindliche = Einfaches Handling
Oberflachen wie Messing, Aluminium, Emaille, Acrylglas
und Marmor = Geringer Verbrauch
®  Speziell fiir den Einsatz im Weichwasserbereich = Hohe Wirtschaftlichkeit

®  Entfernt Verschmutzungen wie Kosmetik- und Seifen-
reste

[Lusit

DRIZILE" REDT

Technische Daten

pH Wert 5,6 -6
Produktfarbe rot
Gebinde 12 x 600 ml Flasche im Karton

10 Liter Kanister




DRIZZLE® RED7 SP 40

Gebrauchsfertiger Sanitarunterhaltsreiniger, saurefrei

Anwendung und Dosierung Erginzende Produkte

Fiir die Spriihreinigung von wasserbe-
standigen Oberflachen im Sanitér- und
Nassbereich.

Mineralische Verschmutzungen:
Drizzle® Red SP 10
Luftverbesserung:

Duftspray

Buz® Fresh G 569

Drizzle® Red7 SP 40 auf ein geeignetes
Reinigungstuch aufspriihen, Oberflichen
reinigen und mit Wasser nachspiilen.

Gefahrenhinweise

Kennzeichnungsfrei

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
Sicherheitsdatenblatt zu Drizzle® Red7 SP 40 unter
www.buzil.com.

GSIBAU-Code: GU 40

Artikelnummer:
SP40-S600
SP40-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche
Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen kdénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen iiberpriift und beeinflusst werden. Daher konnen wir in der Produktinformation nur all-
gemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualitdt der Arbeit hdngt deshalb von der fachménnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist
dieser verpflichtet, die Vertrdglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffalliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung fiir unvollsténdige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit); etwa-
ige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberiihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.
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