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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

KORK-GRUNDREINIGER INTENSIV IST EIN SCHONENDER 
SPEZIAL-GRUNDREINIGER ZUR ENTFERNUNG ALTER 
RÜCKSTÄNDE VON WISCHPFLEGEMITTELN UND 
POLYMERDISPERSIONSFILMEN AUF WASSERFEST 
VERSIEGELTEN KORKFUSSBÖDEN.  GEEIGNET AUCH ZUR 
INTENSIVREINIGUNG GEÖLTER UND GEWACHSTER 
QUALITÄTEN.

PRODUKTVORTEILE:
• Der Korkboden wird gründlich von alten Polymerschichten befreit und dadurch  
 optimal für das Auftragen einer neuen Beschichtung vorbereitet 
• Alte Polymerschichten vermindern die Farbintensität ihres Korkboden. Durch die  
 Entfernung alter Schichten sieht ihr Bodenbelag wieder aus wie neu verlegt

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. 
Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe.

LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 5 LITER

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
Da Kork bei Feuchtigkeit aufquillt, darf der Boden nur nebelfeucht gewischt werden. 
Es dürfen auf keinen Fall größere Mengen Feuchtigkeit auf dem Boden stehen 
bleiben. Die Grundreinigung sollte etwa alle 6-24 Monate (je nach Verschmutzungs-
grad) vorgenommen werden.

ANWENDUNG:
KORK-GRUNDREINIGER INTENSIV im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen und 
die Reinigung ohne vorherige Einwirkzeit, d.h. unmittelbar nach Auftragen der 
Reinigungslösung, beginnen. Schmutzflotte sofort vollständig mit einem Wassersauger 
aufnehmen, im Ausnahmefall können saugfähige trockene Wischmopps verwendet 
werden. Abschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Der Produkt-
verbrauch beträgt 3-5 Liter pro 100 qm bei einer Verdünnung von 1:1 bis 1:3. Bei 
konzentrierter Anwendung beträgt der Produktverbrauch 10-15 Liter pro 100 qm.


