
HERSTELLER
Hoebink Reinigungsmittel GmbH
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Tel.: (0 25 72) 960 43-0
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Internet: www.novadur.de
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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

PRODUKTVORTEILE:
• Ein Spitzenerzeugnis für PKW`s, Busse oder LKW`s
• Löst spielend Fett, Schmutz und Öl und pflegt dabei die Lackoberfläche
• Carstar Schaumshampoo Superaktiv schützt das Fahrzeug wirksam 
  gegen schädliche Umwelteinflüsse
• Die Lackoberfläche wird optimal geschont 
• Manuell und maschinell anwendbar

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE/EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% nichtionische, anionische, amphotere Tenside. Ferner sind enthalten: Farbstoffe, 
Konservierungsmittel (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on)

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
AUTOSHAMPOO MIT KRAFTSCHAUM besteht aus hochwirksamen und besonders 
reinigungsaktiven Rohstoffen. Diese erleichtern durch das schnelle Anlösen der 
Verschmutzungen die Reinigungsarbeiten. Trotzdem besteht optimaler Lackschutz.

LIEFERBAR SIND: 10 LITER, 25 KG

SCHAUMAKTIVER, PHOSPHATFREIER REINIGER FÜR DIE 
AUSSENWÄSCHE LACKIERTER, METALLISCHER OBERFLÄCHEN, 
KUNSTSTOFFE UND LKW-PLANEN SOWIE -AUFBAUTEN. OPTIMALE 
REINIGUNGSKRAFT BEI GERINGER ANWENDUNGSKONZENTRATION 
MACHEN AUTOSHAMPOO MIT AKTIVFORMEL ZU EINEM 
TOP-AUTOSHAMPOO FÜR DIE MANUELLE WÄSCHE.

ANWENDUNG:
Das Reinigungsmittel wird als 5-10%ige Lösung mit einem Sprühgerät aufgebracht. 
Je nach Grad der Verschmutzung einwirken lassen oder mit einer Bürste nach-
bearbeiten. Danach mit dem Hochdruckgerät klarspülen. Der direkte Einsatz im 
Hochdruckgerät mit einer 0.5-2%igen Lösung kann ebenfalls durchgeführt werden. 
(Selbsttätige Abtrennung von Öl und anschließende Neutralisation im Abwasser).


