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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

HOCHAKTIVES, SCHÄUMENDES, HYGIENISCHES REINIGUNGSKON-
ZENTRAT FÜR NAHRUNGSMITTEL VERARBEITENDE BETRIEBE. 

REINIGT ÄUSSERST GRÜNDLICH UND RÜCKSTANDSFREI 
FLIESEN AN WÄNDEN, DECKEN, FUSSBÖDEN, METALLOBER-
FLÄCHEN, PLATTEN, TÜREN, GERÄTE, TRANSPORTBÄNDER, 
BEHÄLTER, KOCHKAMMERN, TANKS, THERMOWAGEN UND 
VIEHTRANSPORTER SOWIE KÜHLHÄUSER. 
WEITERHIN GEEIGNET ZUR REINIGUNG VON EDELSTAHL-, BUNT-
METALL-, ALUMINIUM- UND KERAMISCHEN OBERFLÄCHEN.

PRODUKTVORTEILE:
• Extrem schaumstabile Formulierung. Schaum hält sich stundenlang auf  
 den eingeschäumten Geräten oder Wänden und kann dadurch seine 
 Wirksamkeit voll entfalten. Sehr interessant, wenn die Endreinigung an  
 die nächste Schicht übergeben wird.
• Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß- und Rauchharzablagerungen.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE/EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% nichtionische Tenside, Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis, 
5-15% anionische Tenside, Phosphate.

LIEFERBAR SIND: 10 LITER, 25 KG, 216 KG, 1000 LITER

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
SCHAUMREINIGER SUPERAKTIV ALKALISCH stellt für die Lebensmittel 
verarbeitende Industrie eines der wichtigsten Produkte dar. Zusammen mit 
seinem Schwesterprodukt SCHAUMREINIGER SAUER bekommen sie spielend 
jede Art von Verschmutzung in den Griff. 
Wir setzen klinische Maßstäbe!

ANWENDUNG:
5 Liter SCHAUMREINIGER SUPERAKTIV ALKALISCH auf 100 Liter Wasser 
(20-50 Grad) im Vorratsbehälter ansetzen. Bei Injektorgeräten Dosierung 
entsprechend einstellen. Schaum über Sprühlanze dicht, etwa 1-2 cm dick 
auftragen, ca. 15 Minuten einwirken lassen und dann mit Wasser klarspü-
len. Auch zur manuellen Reinigung geeignet (ca. 0.5-1 %ige Verdünnung).


