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STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

SPEZIALREINIGER ZUM GRÜNDLICHEN REINIGEN STARK 
VERSCHMUTZTER OBERFLÄCHEN AUS STEIN, BETON, ZIEGEL, SCHIEFER, 
ETERNIT, KERAMIK UND FEINSTEINZEUG. ZUR REGELMÄSSIGEN UNTER-
HALTSREINIGUNG VON HOCH BEANSPRUCHTEN, STARK VERSCHMUTZTEN 
OBERFLÄCHEN. ZUR GELEGENTLICHEN VERWENDUNG AUF 
BEANSPRUCHTEN FLÄCHEN. SEHR GUT GEEIGNET FÜR ALLE KERAMIK-
FLIESEN. FÜR INNEN UND AUSSEN VERWENDBAR. EINSETZBAR IN 
LEBENSMITTELBETRIEBEN, KÜCHEN UND BEWOHNTEN RÄUMEN. 
ENTFERNT AUCH GRÜNBELÄGE.

PRODUKTVORTEILE:
• Als schnell wirkender Grundreiniger entwickelt
• Spart Zeit bei der täglichen Reinigung, wichtig besonders für 
   Reinigungskolonnen
• Löst auch schwierig zu entfernende, organische und anorganische, 
 umweltbedingte Verschmutzungen sowie Grünbeläge  
• Anwendbar auf Terrassen, Steintreppen, Plattenwegen, Hauswänden, Fassaden,  
 Grabsteinen usw.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG: 
5-15% nichtionische Tenside.

LIEFERBAR SIND: 5 L, 10 LITER, 25 KG/KANISTER

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
Produkt verursacht Verätzungen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ANWENDUNG:
Grundreinigung: Bis ca. 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen. Mit Schrubber oder 
Wischmop verteilen und 10 Minuten einwirken lassen. Eventuell schrubben. 
Anschließend abziehen und mit reichlich Wasser klarspülen 
Unterhaltsreinigung: ca. 100-200 ml pro 10 Liter Wischwasser.
Reinigungsautomat:  ca. 300-400 ml pro 10 Liter Wasser (für ca. 100-150 m² 
Fläche). 


