INDUSTRIEREINIGER

INDUMASTER® STRONG IR 45

Hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger

== 1B

Anwendungsbereich
B Tndustrie und Werkstattbereich
®  Alkalibestdndige Boden und Oberflachen

®  Brandschadensanierung

Produktvorteile/-eigenschaften

Technische Daten

pH Wert 13,5

Produktfarbe griin

Gebinde* 1 L Flasche
10 | Kanister

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrdnkte internationale Verfiigharkeit der Pro-

dukte. Sprechen Sie mit Threm Kundenberater.

www.buzil.com

Hochleistungs-Industriereiniger

Lost hartndckigste Verschmutzungen wie z. B. starke Ruf3-,
Ol- und Fettverschmutzungen, Graphit und Gummiabrieb

Hohes Dispergiervermdgen
Starke und hervorragende Schmutzldsekraft

Fiir die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem
Hochdruckreiniger geeignet
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j INDUSTRIEREINIGER

INDUMASTER® STRONG IR 45

Hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger

Anwendung und Dosierung Hinweis
. Unterhaltsreinigung: Stets kaltes Wasser verweljden. o
J 100 ml / 10 | Wasser Vor der Anwendung Material an“unauffalhger Stelle auf Farb-
echtheit und Vertrdglichkeit priifen.
“ Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmaRig
gereinigt und gespiilt werden.
I .
s -.{t Gefahrenhinweise
o| Automatenreinigung: H290  Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
100 - 500 mL / 10 | Wasser H314  Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere
Augenschdden.
Hochdruckreinigung: Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem
1:5 bis 1:10 mit Wasser Sicherheitsdatenblatt zu Indumaster® Strong IR 45 unter
www.buzil.com/IR45.

GISBAU-Code: GG 90

Artikelnummer*:
IR45-0001
IR45-0010

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschrankte internationale Verfiigharkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgféltigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbei-
tungs-, Objekt- und Materialbedingungen kénnen von uns jedoch nicht im Einzelnen iiberpriift und beeinflusst werden. Daher kénnen wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbei-
tungshinweise geben. Die Qualitdt der Arbeit hdngt deshalb von der fachmédnnischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die
Vertraglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffélliger Stelle zu priifen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung fiir unvollstandige
oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit); etwaige Anspriiche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben
unberiihrt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Giiltigkeit.
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