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Grunbelag Entferner

Anwendungsfertige Lésung in der praktischen Giekanne zum Entfernen von Algen und Griinbeldgen von diversen
Oberflachen. Vermindert die Unfallgefahr durch rutschige Belage z. B. auf Terrassen, Gehwegen, Einfahrten. Dient
dem Werterhalt und der Beseitigung optischer Mangel der behandelten Oberflachen und verzégert den Neubefall.
Arbeitet selbsttatig und tiefenwirksam.

EINSATZBEREICHE:

Geeignet fur Holz-, Glas-, Beton-, Putz-, Klinker-, Kunststoff-, Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe (WPC) und
Keramik-Oberflachen. Auerdem fur Natursteine wie Marmor, Kalksandstein usw.

Entfernt Griinbeladge auf Terrassen, Haus- und Garagenfassaden, Holzzdunen, Dachern, Gehwegen, Einfahrten,
Wohnmobilen, Booten und Campingwagen.

ANWENDUNG:

Die Oberflache muf vor der Behandlung véllig trocken sein.

Gief3tllle abziehen und mit scharfen Messer oberen Rand am AusgiefRer vorsichtig abschneiden. Gieftille wieder
aufstecken.

Die gebrauchsfertige Losung gleichmaRig auf die befallene Oberflache giefRen bis sie gut durchnasst ist. Nicht mit
Wasser nachspulen. GleichmaRig verteilen. Fertig. Der Reiniger arbeitet selbsttatig. 24 Stunden wirken lassen.
Sollte es wahrend dieser Zeit regnen, muss die Behandlung bei ungentgender Wirkung wiederholt werden. Die
Einwirkzeit kann auch auf mehrere Tage verlangert werden. Dann - falls notwendig - die Reste mit harter Birste
oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflachen muss mit Wasser nachgespult werden.

Bei Folgebeschichtungen Untergrund vorher durchtrocknen lassen. Dann ist ein neuer Farbanstrich problemlos
ohne abzuwaschen maglich.

HINWEIS/EXTRA TIPP:

Durch das Verrotten von Pflanzenrickstdnden oder Blutenfarbstoffen kann es kurzfristig zu Farbveranderungen
kommen, die aber unter Licht- und Reinigereinwirkung wieder vergehen. Reiniger in diesem Fall nicht abwaschen
sondern weiter einwirken lassen.

Greift Dachrinnen aus Kupfer oder Zink nicht an.

VORSICHT: Pflanzenkontakt vermeiden. Sollten Pflanzen mit dem Produkt in Berihrung kommen, mit viel Wasser
nachspulen.

Darf nicht in Fischteiche gelangen.

Nach dem Abtrocknen geht von den behandelten Oberflachen keine Gefahrdung fir Menschen oder Haustiere
aus.

Die beim Umgang mit Chemikalien notwendige Sorgfalt walten lassen. Bei der Arbeit nicht Essen, Trinken
oder Rauchen. Hadnde nach der Anwendung grindlich mit Wasser waschen.

Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Arbeitsgerate nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hilft nicht gegen Flechten.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
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TECHNISCHE DATEN:
Zusammensetzung: waschaktive Substanzen
pH-Wert: neutral
Dichte: 1,000 g/cm3
Verbrauch: Anwendungsfertige Losung, 1 Liter reicht fur 10 -15 gm
Gebindegrofie: 5,0 | Kunststoffkanister (GieBkanne mit Gietulle)

Haftungsausschluss

Diese Technische Information hat die Aufgabe, Uber Anwendungsmoglichkeiten dieses Produktes seriés, jedoch
unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf
jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher
jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmaoglichkeit fur den vorgesehenen Zweck zu prufen. Wegen der Vielfalt
von Verwendungs- und Verarbeitungsmoglichkeiten missen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen
werden.

In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.
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