
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 110 140 Flechtex® Flechten-Entferner 750 ml 12 4029559038346
H 110 140 002 Flechtex® Flechten-Entferner 2 Liter 6 4029559038766
H 240 145 Schaum-Druckspritze 1 Liter 11 4029559038872

Flechten-Entferner

  Flechtex®

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 200 389    cb/MA/5102/01

Reinigung l Schutz l Pflege

•  Entfernt Flechten von  
Steinoberflächen aller Art

•  Schnelle und dauerhafte Wirkung
•  Ideal für Hof, Terrasse, Mauern, 

Dachziegel, Fassaden uvm.

Flechten sind symbiotische Verbindungen zwischen Pilz und Alge. Sie sind 
fast unbegrenzt überlebensfähig und widerstehen herkömmlichen Reini-
gungsmethoden. Durch ein einzigartiges Wirkprinzip kann Flechtex® die 
nahezu unzerstörbare Symbiose aufbrechen und den Flechtenkörper scho-
nend von der befallenen Fläche entfernen. Flechtex® wirkt zuverlässig ge-
gen alle Flechten und kann problemlos auf alkalifesten Untergründen ein-
gesetzt werden. Spezielle Schutzkomponenten sorgen für dauerhaft 
flechtenfreie Oberflächen.
Einsatzgebiete:
Pflaster und Platten aus Beton- und Naturstein, Klinker, Putz etc. Ideal für 
Hof, Einfahrt, Terrasse, Treppen, Wege, Mauerwerk, Haus- und Garagen-
fassade, Grabsteine, Dachziegel uvm.
Anwendung:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Pro-
duktinformation lesen. Die zu behandelnde trockene Oberfläche mit dem 
Produkt einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Produkt nicht länger 
einwirken lassen.  Anschließend den abgestorbenen Flechtenkörper mit einer 
Bürste oder einem Schrubber von der Oberfläche lösen und mit viel klarem 
Wasser nachwaschen. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.
Ergiebigkeit: Ca. 8 m² / 750 ml, ca. 20 m² / 2 Liter
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Hinweise:
Produkt nicht in der prallen Sonne und nicht unterhalb einer Außentempera-
tur von +15  °C anwenden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwen-
dung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer 
Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

Abspülen

Flechtenbefall

Flechtex®-Reaktion

Bürsten

Fertig

NEU

Auch gegen Rückstände 
von Kletterpflanzen

Schaum-Druckspritze  
 Profi-Qualität:
Erzeugt stabilen Reinigungsschaum für optimale  
Haftung auch an senkrechten Flächen. 
Hochwertige EPDM-Dichtungen sorgen für hohe 
Alkalibeständigkeit und lange Haltbarkeit.
 1 Liter

Empfohlenes 
Zubehör

NEU


