
Materialschonender Intensivreiniger
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Materialschonender Intensivreiniger zur mühelosen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, wie z. B. alte 
Bodenpflegemittel, Wachs- und Seifenrückstände, Öl, Fett, Flecken, Kleberückstände, Absatzstriche uvm.
Die lösemittelfreie mildalkalische Rezeptur garantiert maximale Reinigungsleistung bei höchster Material-
schonung.  

Einsatzgebiete:
Grund- und Bauabschlussreinigung von Laminat-,  Parkett-, Kork-, Vinyl-, PVC-, Gummi-, Kautschuk-, 
Poly olefin- und Linoleumböden.

Ergiebigkeit:
Bis zu 50 m² / Liter Konzentrat - je nach Verschmutzung

Anwendung:
Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeig auszuschalten. Grobschmutz im Vorfeld mit 
Besen oder Staubsauger beseitigen. 
Bei versiegelten Böden Konzentrat 1:1–1: 2 verdünnen und mit einem Wischmopp auftragen. Reinigungs-
lösung gleichmäßig verteilen und ca. 3–5 Minuten einwirken  lassen.  „Pfützenbildung“ und Antrocknung 

des Reinigers sind zu vermeiden. Während der 
Einwirkzeit kann die  Reinigungsleistung mit 
einem Schrubber unterstützt werden. Boden 
stets abschnittweise bearbeiten. 
Bei geölten oder gewachsten Oberflächen das 
Konzentrat 1: 3–1: 5 verdünnen, mit einem 
Wischmopp auftragen und die Reinigung so-
fort, d. h. ohne vorherige Einwirkzeit beginnen. 
Gelösten Schmutz unverzüglich mit einem 
Wasser sauger oder saugfähigen trockenen 
Wischmopp aufnehmen. Anschließend mit 
klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Bei 
extremen Verschmutzungen Vorgang im 
 Bedarfsfall wiederholen. Weiterhin kann die 
Reinigungsleistung durch den Einsatz einer 
Einscheibenmaschine gesteigert werden.

•   Entfernt starke Verschmutzungen,  
Öl, Fett, alte Pflegefilme uvm.

•   Lösemittelfrei für höchste  
Materialschonung

•   Ideal auch für Linoleumböden 

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 110 195 001 Grundreiniger 1 Liter 15 4029559028668

Auch auf geölten  
und gewachsten  
Oberflächen einsetzbar
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Grundreiniger 
 Laminat  |  Vinyl  |  Parkett  |  Kork

Konzentrat

2 Liter

kaltes 
Wasser




 gleichmäßig  
verteilen u.

  3 –5 Minuten einwirken lassen, 
mit Schrubber nacharbeiten


     Fußbodenheizung 
  rechtzeitig  
ausschalten

 Nebelfeucht  
nachwischen




