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PRODUKTDATENBLATT  
 
P3-clint RI 
 
 

Kurzbeschreibung Flüssiges Universalreinigungsmittel für die 
Lebensmittelindustrie 

  

Produktvorteile • sehr gute Reinigungsleistung 

 • materialschonend 

 • universell einsetzbar 

  

Eigenschaften 
 

Konzentrat Aussehen: gelbliche, klare Flüssigkeit * 

 Lagerstabilität: -5°C - +50°C (im Originalgebinde) 

 Löslichkeit: mit Wasser in jedem Verhältnis 
mischbar 

 Dichte (20 °C): 1.08 - 1.12 g /cm3  

Anwendungslösung pH-Wert: 11.4 - 12.0 (20°C, 1%, 0°d) 

 Titration: Verbrauch 0,1 n HCI: 5.0 - 6.0 
ml*,  

(50 ml 1%ige Lösung, 0,1n HCI 

Phenolphthalein) Umrechung der 
Titrationsdaten zur aktiven Alkalität 
ausgedrückt in % Na2O: Verbrauch [ml] x 0,62 
= Alkalität von 3,1 – 3,7 % Na2O  

 * Prüfparameter zur Wareneingangskontrolle 
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Anwendung P3-clint RI ist ein flüssiges Universalreinigungsmittel für 
die Lebensmittelindustrie, zur Reinigung von z.B. Tischen, 
Fliesen sowie Geräten aus Kunststoff und Metall. 

  

Anwendungshinweise 

 
 

  

Einsatzgebiete Konzentration Anwendungs-
temperatur 

Milch-/Getränkeindustrie 

Außenreinigung von Tanks und Maschinen, 
Fußböden 

 

 

1.5 - 2.5% 

 

 

kalt bis 50°C 

Weinkellereien 

Flaschenreinigung von Hand, in Einweichrädern 
oder Einweichbottichen (gut nachspülen) 

 

0.5 - 1.0% 

 

heiß einlegen 

Margarineindustrie 

Behälter, Geräte, Fußböden 

 

1.5 - 2.5% 

 

kalt bis 50°C 

Kfz- und Landmaschinenwerkstätten 

Fußböden 

Arbeitsgruben 

 

 

10 - 20% 

25 - 50% 

 

 

kalt bis 50°C 

kalt bis 50°C 

 
 
Abwasserhinweis: Vor Einleiten in den Vorfluter müssen gebrauchte 

Lösungen P3-clint RI mit Säuren neutralisiert und die 
Schmutzstoffe abgetrennt werden. 
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Überwachung  

Konz.-bestimmung Titrierfaktor: 0.67 (Gew.-%) 
bei Titration von 50 ml Vorlage mit 0.5n Salzsäure gegen 
Methylorange. 

  

  

  

Sicherheit  

  

Die Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem  
EU-Sicherheitsdatenblatt. Zur Schulung Ihrer Mitarbeiter hinsichtlich des sicheren 
Umgangs mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln empfehlen wir Ihnen unser 
Sicherheitskonzept "P3 - Immer auf Nr. Sicher". Für diesbezügliche Fragen wenden Sie 
sich bitte an den für Sie zuständigen Bezirksleiter oder Fachberater. 
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P3-clint RI ist ausschließlich für den industriellen Einsatz bestimmt. Die hier aufgeführten Angaben entsprechen den gesetzlichen 
Bestimmungen, wie sie zur Zeit des Merkblattes Gültigkeit haben. Die Angaben über Zusammensetzung, Wirkung, Konzentration und 
Anwendung beschreiben die für den gewöhnlichen Gebrauch wesentlichen Merkmale von P3-clint RI. Sie sind hingegen keine 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck und befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher 
Einflüsse bei der Verwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa 
bestehende gewerbliche Schutzrechte sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Bei Änderung der gesetzlichen Verordnungen werden 
die Warnhinweise und Angaben auf den Gebinden bzw. Etiketten umgehend den neuen Anforderungen angepasst. ( Monheim am 
Rhein, Februar 2014) 
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Meßwerte: 
1,0 % = 1,9 mS/cm 
2,0 % = 3,5 mS/cm 
3,0 % = 5,1 mS/cm 
4,0 % = 6,7 mS/cm 
5,0 % = 8,3 mS/cm 
6,0 % = 9,9 mS/cm 

Leitfähigkeit [mS/cm] 

P3-clint RI 
Spezifische Leitfähigkeit 

 (25 °C, 0 °d) 
Temperaturkoeffizient: α 2,3 %/°C 

Konzentration [%] 

Ecolab (Schweiz) GmbH 
Kägenstrasse 10 
4153 Reinach 
Schweiz 
Tel.: +41-61-4669466 

Ecolab Deutschland GMBH 
Ecolab-Allee 1 
40789 Monheim am Rhein 
Deutschland 
Tel.: +49-2173-599-0 

Ecolab GmbH 
Rivergate D1/4OG 
Handelskai 92 
A-1200 Wien, Österreich 
Tel.: + 43- 1715-2550 

 
 

www.ecolab.com 

 


