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Nasszellenreiniger 
Stand: 08.12.2016 

 

Eigenschaften: 

Reinigt und pflegt mit frischem Duft jegliche Art von Keramik, Kunststoff, 
Duschabtrennungen, Fliesen und ähnliche Objekte in Bad und WC. Beseitigt alle 
Verschmutzungen und Kalkschleier mit glänzendem Ergebnis. Sparsam in der Anwendung. 

Anwendung/Dosierung: 

Nasszellenreiniger aufsprühen – die Fläche mit einem Tuch oder Schwamm bearbeiten und 
abschließend mit klarem Wasser nachspülen. Die gereinigten Flächen und Armaturen 
erstrahlen mit neuem Glanz. Zur Unterhaltsreinigung werden ca. 50-100 ml auf 10 Liter 
warmes Wasser gegeben. 

Lagerhinweise: 

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar. 

Ökologie: 

Das Produkt und die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) erfüllen die Anforderungen des 
Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit. 

Gefahrenhinweise: 

ACHTUNG! Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung 
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 

Physikalische Daten: 

Farbe:    leicht gelb 
Konsistenz:   flüssig 
Geruch:   schwach nach Zitrone 
pH-Wert (Konzentrat): ca. 2,5 
Dichte:    ca. 1,01 g/ml 

Zusammensetzung: 

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: 1-5 % anionische Tenside, <10 % organische Säuren, 
Konservierungsmittel, Duft- & Farbstoffe. 

 

 

 

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. 
Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der 
Abnehmer ist verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht 
genannter Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 


