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Arikelnummer
228.100.100
Beutel 4 x COLOR CLEAN

1 gelb / 1 rot / 1 blau / 1 grün

228.100.101
Beutel 4 x COLOR CLEAN

HACCP Schwamm blau

228.100.102
Beutel 4 x COLOR CLEAN

HACCP Schwamm rot

228.100.103
Beutel 4 x COLOR CLEAN

HACCP Schwamm grün

228.100.104
Beutel 4 x COLOR CLEAN

HACCP Schwamm gelb

Dimensionen
13,6 x 9 cm x 2,6 cm

Zusammenstellung
Polyester/Nylon

Gewicht
19 g/ St. ± 10 %

auf 90 Grad in der Wasch-
maschine und im Geschirr-
spüler beständig (200 Mal)
auf empindlichen
Oberlächen getestet
Farbekodierung
verhindert Kreuzkontamina-
ion zwischen verschiedenen 
Reinigungsbereichen

Color Clean HACCP SchwammDatenblat

     Bescheinigung
  für den Lebens-
mitelbereich
   verfügbar

1.

2.

NEUE REVOLUTIONÄRE 

NETZSTRUKTUR

Die neue Netzstruktur kreiert eine 

vierfach höhere Reinigungskrat.

1. Mit Druckkugeln

 behandeltes Gebiet

2. Ohne Druckkugeln 

 behandeltes Gebiet.

DRUCKKUGELN AUS POLYURETHAN

Im Schwamm posiioniert, die Kugeln erhöhen die 
Krat, die die Finger auf die Oberläche ausüben.
Das Ergebnis ist erhöhte Reinigungskrat.

D

RUCKERHÖHEND
E
 K

U
G

E
L
N

       D

RUCKERHÖHEN

D
E
 K

U
G

E
L
N

Color Clean Schwämme sind Ani-Kratzer Schwämme von der neuen Generaion, die 
das Risiko auf Lebensmitelkontaminaion reduzieren und den HACCP-Vorschriten 
entsprechen. Sowohl die Kugeln aus Polyurethan im Schwamm als auch die neue 

Netzstruktur sind pateniert. Der Color Clean entspricht den HACCP-Vorschriten.
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TRADITIONELLE SCHEUERSCHWÄMME    COLOR CLEAN

Beschädigen und zerkratzen die Oberläche Beschädigt und zerkratzt die Oberläche nicht
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Abrasion auf Aluminum
% Gewichtsverlust von der Aluminiumoberläche
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Abrasion auf Aluminium
% Gewichtsverlust von der Aluminiumoberläche

Abbau des Schwammes

→ Faserreste, die auf die Oberläche hinterlassen werden: 58%
Kein Abbau des Schwammes

→ Faserreste, die auf die Oberläche hinterlassen werden: 9%

vor Gebrauch nach Gebrauch vor Gebrauch nach Gebrauch
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% Gewichtsverlust

vom abrasiven Schwammfaser
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vom abrasiven Schwammfaser

Halten Schmutz zurück wodurch Bakterienvermehrung 

ausgelöst wird. Nicht möglich, gründlich zu reinigen und

allen Schmutz zu enfernen.

Halten Schmutz nicht zurück, Bakterienvermehrung wird 

beschränkt. Einfache Reinigung ermöglicht.

vor Reinigung nach Reinigung vor Reinigung nach Reinigung

     Bescheinigung
  für den Lebens-
mitelbereich
   verfügbar


