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ANWENDUNG

SICHERHEITSHINWEISE

- R36/38 Reizt die Augen und die Haut

- S26 Bei Berührung mit der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren

- S1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren

- Kindergesicherte Verschlusskappe beachten

- Gefahrsymbol "Xi Reizend" (20x20mm)

- UN 1805

- Metallschutz

Die zu reinigenden Flächen/Gegenstände zuerst mit Wasser benetzen. Bei hartnäckigem Bauschmutz BauClean unverdünnt auftragen. Zur 

Flächenreinigung 1:20 mit Wasser mischen. Mindestens 10min einwirken lassen. Hartnäckigen Schmutz mit Bürste, Schrubber etc. bearbeiten 

und anschließend sauberwischen.

Die gereinigten Gegenstände/Flächen gründlich mit Wasser nachspülen.

Vor Gebrauch an versteckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Nicht für säureempfindliche Materialien wie z.B. Marmor geeignet !

Bei Gebrauch von BauClean immer Schutzhandschuhe tragen !

ULITHCLEAN BAUCLEAN 1000ML

ULITH-Technisches Datenblatt

- 15-30% Phosphorsäure 

INHALTSSTOFFE

- Entfernt Zementschleier von nahezu allen

  Untergründen

- Löst Beton- und Kalkverkrustungen von 

  nahezu allen Untergründen

 

Zur Entfernung von Zementschleiern

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106                                             

E-mail: twines@wbv-worldwide.com

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.

Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

- < 5% anionische Tenside

- Extrem hohe Reinigungskraft

 


