GemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Europa

SICHERHEITSDATENBLATT 4

Air Wick PURE Belebende Orange
HEALTH » HYGIENE - HOME

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : Air Wick PURE Belebende Orange

SDS-Nr. : D8147129 v6.0

Formulierung # : 8139998 v2.0

Produkttyp : Luftbehandlung, Sofortwirkung (Aerosolsprays)

Verwendung des Produkts : Verbraucher

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Luftbehandlungsprodukte Verbraucherverwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Nationaler Kontakt

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Reckitt Benckiser Austria GmbH Reckitt Benckiser (Switzerland) AG
Darwinstr. 2-4 Guglgasse 15 Richtistrasse 5

D- 69115 Heidelberg A-1110 Wien CH-8304 Wallisellen-Zrich

Tel.: +49 (0) 6221 9982-0 Tel.: +43-(0)1 74003-0 Tel.: +41 44 808 4949
E-Mail-Adresse der : sicherheitsdatenblatt@rb.com

verantwortlichen Person
fir dieses SDB

1.4 Notrufnummer

Nationale Beratungsstelle/Giftzentrum
Telefonnummer : Deutschland: 030-30686-790 Giftnotruf Berlin (24h / Montag - Sonntag)

Osterreich: 01-4064343 (24h / Montag - Sonntag)
Schweiz: 145 oder 044 251 51 51 (24h / Montag - Sonntag)
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GemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Europa

D8147129 v6.0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Produktdefinition

: Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS

Aerosol 1, H222, H229

Das Produkt ist als gefahrlich eingestuft gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Anderungen.
Siehe Abschnitt 16 fir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.
Siehe Abschnitt 11 flr detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise
Allgemein

Pravention

Reaktion

Lagerung
Entsorgung
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Ergidnzende
Kennzeichnungselemente

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und der
Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe,
Mischungen und
Erzeugnisse

: Gefahr
: Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

: Keep out of reach of children and pets. Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung

oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

: Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder
andere Zundquelle sprihen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50 °C schitzen.

: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen.

: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Contains d-Limonene, Citral and Linalool. May produce an allergic reaction.

: Keine

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten
Verschliissen
auszustattende Behélter

Tastbarer Warnhinweis

: Nicht anwendbar.

: Nicht anwendbar.

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu
keiner Einstufung fiihren

Empfehlungen

: Keine bekannt.

: Personen, die gegenuber Parfimstoffen empfindlich sind, sollten bei der

Verwendung dieses Produkts vorsichtig sein. Lufterfrischer sind kein Ersatz fiir eine
gute Alltags-Hygiene.
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D8147129 v6.0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Gemisch

Name des Produkts / Identifikatoren % Verordnung (EG) Nr. | Typ
Inhaltsstoffs 1272/2008 [CLP]
Butane REACH #: 225 - <50 Flam. Gas 1, H220 [2]
01-2119474691-32 Press. Gas Comp.
EG: 203-448-7 Gas, H280
CAS: 106-97-8
Verzeichnis: 601-004-00-0
Ethanol REACH #: 225 - <50 Flam. Liqg. 2, H225 [2]
01-2119457610-43
EG: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Verzeichnis: 603-002-00-5
Propan REACH #: 210 - <25 Flam. Gas 1, H220 [2
01-2119486944-21 Press. Gas Comp.
EG: 200-827-9 Gas, H280
CAS: 74-98-6
Verzeichnis: 601-003-00-5
Methanol REACH #: <1 Flam. Liq. 2, H225 112
01-2119433307-44 Acute Tox. 3, H301
EG: 200-659-6 Acute Tox. 3, H311
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H331
Verzeichnis: 603-001-00-X STOT SE 1, H370
Limonene REACH #: <1 Flam. Liq. 3, H226 [1]
01-2119529223-47 Skin Irrit. 2, H315
EG: 227-813-5 Skin Sens. 1, H317
CAS: 5989-27-5 Aquatic Acute 1, H400
Verzeichnis: 601-029-00-7 (M=1)
Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1)
Citral REACH #: <0.3 Skin Irrit. 2, H315 (1]
01-2119462829-23 Eye Irrit. 2, H319
EG: 226-394-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 5392-40-5
Verzeichnis: 605-019-00-3
Linalool REACH #: <0.3 Skin Irrit. 2, H315 (11
01-2119474016-42 Eye Irrit. 2, H319
EG: 201-134-4 Skin Sens. 1B, H317
CAS: 78-70-6
Siehe Abschnitt 16
fiir den volistiandigen
Wortlaut der oben
angegebenen H-
Sitze.

Es sind keine zusatzlichen Inhaltsstoffe vorhanden, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den
zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschadlich eingestuft sind, PBT- oder vPvB-Stoffe bzw.
gleichermafien bedenkliche Stoffe sind oder welche einen Arbeitsplatzgrenzwert haben und daher in diesem Abschnitt
angegeben werden missten.

Typ

[1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfullt die Kriterien fur PBT gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlI

[4] Stoff erfiillt die Kriterien fiir vPvB gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII

[5] Ahnlich besorgniserregender Stoff

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt

Einatmen

Hautkontakt

Verschlucken

Schutz der Ersthelfer

: Augen sofort mit reichlich Wasser spulen und gelegentlich die oberen und unteren

Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prifen und falls vorhanden entfernen.
Mindestens 10 Minuten lang standig spilen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,

die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmafiger Atmung oder
beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine
kinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Fir die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufihren.
Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeintrachtigungen anhalten
oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und
sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende
Kleidungsstlicke (z. B. Kragen, Krawatte, Glrtel oder Bund) lockern.

: Kontaminierte Haut mit reichlich Wasser abspulen. Verschmutzte Kleidung und

Schuhe ausziehen. Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen.
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung
grindlich reinigen.

: Den Mund mit Wasser ausspllen. Gebiprothese falls vorhanden entfernen. Die

betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die
das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person
bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Ubelkeit nicht weiter
trinken lassen, da Erbrechen gefahrlich sein kann. Kein Erbrechen herbeifiihren
aul3er bei ausdrucklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte
Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen
eindringt. Arztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen
Beeintrachtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewuRtlosen
Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile
Seitenlage bringen und sofort arztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten.
Eng anliegende Kleidungsstiicke (z. B. Kragen, Krawatte, Giirtel oder Bund) lockern.

: Es sollen keine MalRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Fur die Erste Hilfe leistende
Person kann es gefahrlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Zeichen/Symptome von Uberexposition

Augenkontakt

Einatmen

Hautkontakt
Verschlucken

: Zu den Symptomen kénnen gehoren:

Reizung
Rétung

: Zu den Symptomen kénnen gehdren:

Reizungen der Atemwege
Husten

: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt

Besondere Behandlungen

: Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren grofierer Mengen

sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.

: Keine besondere Behandlung.
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D8147129 v6.0

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel

Ungeeignete Loschmittel

: Ein Léschmittel verwenden, welches auch fir angrenzende Feuer geeignet ist.

: Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem
Stoff oder der Mischung
ausgehen

Gefahrliche thermische
Zersetzungsprodukte

: Extrem entziindbares Aerosol. Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf,

und der Behalter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Gas kann
sich in tiefgelegenen oder geschlossenen Bereichen ansammeln oder sich sehr weit
bis zu einer Zundquelle ausbreiten und zu einem Flammenrickschlag mit Brand
oder Explosion fihren. Bei Brand kdnnen platzende Aerosolgefafie mit grof3er
Geschwindigkeit umherfliegen. Bei Eintritt in die Kanalisation besteht Brand- und
Explosionsgefahr.

: Zu den Zerfallsprodukten kdnnen die folgenden Materialien gehéren:

Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Spezielle
Schutzmassnahmen fiir
Feuerwehrleute

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekampfung

: Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus

dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden,
die mit persdnlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Behalter aus dem Brandbereich entfernen, falls dies gefahrlos mdglich ist. Dem
Feuer ausgesetzte Behalter mit Spriihwasser kihlen.

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige

Atemgerate mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben
werden. Kleidung fir Feuerwehrleute (einschlieRlich Helm, Schutzstiefel und
Schutzhandschuhe), die die Europédische Norm EN 469 einhalt, gibt einen
Grundschutz bei Unféllen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle
geschultes Personal

Einsatzkrafte

6.2
UmweltschutzmafRnahmen

: Es sollen keine Malinahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko

einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht
bendtigtem und ungeschitztem Personal den Zugang verwehren. Bei beschadigten
Aerosolgefallen Achtung vor schnell austretendem, unter Druck stehendem Inhalt
und Treibmittel. Beim Bruch einer gro3en Anzahl von Behaltern als
Massengutunfall gemaf der Anleitungen im Abschnitt tber Sauberungsmaflnahmen
behandeln. Verschittete Substanz nicht bertihren oder betreten. Alle Ziindquellen
ausschalten. Keine Funken, kein Rauchen und keine Flamen im Gefahrenbereich.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Fur ausreichende Liftung sorgen.

Bei unzureichender Liiftung Atemschutzgerat tragen. Geeignete personliche
Schutzausriistung anlegen.

: Falls fir den Umgang mit der Verschiittung Spezialkleidung bendtigt wird, ist

Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch
Informationen in "Fir Personen, die keine Rettungskrafte sind".

: Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie

den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abflissen und Abwasserleitungen. Die
zustandigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
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Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il - Europa

D8147129 v6.0
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Kleine freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem

Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere
Gerate verwenden. Mit Wasser verdinnen und aufwischen, falls wasserldslich.
Alternativ, oder falls wasserunldslich, mit einem inerten trockenen Material
absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehalter geben. Uber ein anerkanntes
Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

GroRe freigesetzte Menge : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Behalter aus dem
Austrittsbereich entfernen. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere
Gerate verwenden. Sich der Freisetzung mit dem Wind nahern. Eintritt in
Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Ausgetretenes Material in eine Abwasserbehandlungsanlage sptilen oder
folgendermalien vorgehen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem
Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den drtlichen Bestimmungen in einen daflr vorgesehenen
Behalter geben. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
Verschmutzte Absorptionsmittel kbnnen genauso gefahrlich sein, wie das
freigesetzte Material.

6.4 Verweis auf andere : Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.
Abschnitte Siehe Abschnitt 8 fur Informationen bezuglich geeigneter persdnlicher
Schutzausristung.

Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen : Geeignete Schutzausrustung anlegen (siehe Abschnitt 8). Behalter steht unter
Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Gber 50°C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht verschlucken. Kontakt
mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden. Einatmen des Gases vermeiden.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Nur bei ausreichender Bellftung
verwenden. Bei unzureichender Liftung Atemschutzgerat tragen. Entfernt von
Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Ziindquellen lagern und anwenden.
Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate (Liftung, Beleuchtung und
Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Leere
Behalter enthalten Produktriickstande und kénnen gefahrlich sein.

Ratschlag zur allgemeinen : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz

Arbeitshygiene verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz
umgehenden Personen mussen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die
Hande und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausristung
vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 fiir weitere
Angaben zu Hygienemalinahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Nicht Gber der folgenden Temperatur lagern: 50°C (122°F). Entsprechend den o6rtlichen Vorschriften lagern. Vor
direktem Sonnenlicht schitzen. Nur in trockenen, kiuhlen und gut belifteten Bereichen aufbewahren.Nicht zusammen
mit unvertraglichen Stoffen (vergleiche Sektion 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getranken lagern. Samtliche
Zundquellen entfernen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

Seveso-Richtlinie - Meldeschwellen (in Tonnen)
Namentlich aufgefiihrte Stoffe
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Name Benachrichtigung und | Grenzwert
MAPP-Grenzwert Sicherheitsbericht

Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) |50 200

and natural gas

Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and 50 200

natural gas

Methanol 500 5000

Gefahrenkriterien

Kategorie Benachrichtigung und |Grenzwert
MAPP-Grenzwert Sicherheitsbericht

P3a: Entzindbare Aerosole, die entziindliche Gase oder 150 500
Flissigkeiten enthalten

Do not store above the : 50°C

following temperature:

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen : Luftbehandlungsprodukte Verbraucherverwendungen

Spezifische Losungen fir  : Nicht verfugbar.

den Industriesektor

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Bereitgestellte Informationen
beruhen auf typischen voraussichtlichen Verwendungen des Produkts. Bei der Handhabung von Groimengen oder
anderen Verwendungen, die die Exposition von Arbeitern oder die Freisetzung in die Umwelt signifikant erhéhen
koénnen, sind eventuell zusatzliche MaRnahmen erforderlich.

8.1 Zu liiberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte
Butane EU OEL (Europa, 7/2012). Hinweise: Ministry of Labour
(Brochure INRS Ed 984, July 2012). Indicative exposure limits
TWA: 800 ppm 8 Stunden.
TWA: 1900 mg/m?® 8 Stunden.
Ethanol EU OEL (Europa, 12/2011).
TWA: 1000 ppm 8 Stunden.
TWA: 1920 mg/m?® 8 Stunden.
Propan EU OEL (Europa, 5/2010). Sauerstoffentzug [Erstickungsgas].
OELV-8hr: 1000 ppm 8 Stunden.
Methanol EU OEL (Europa, 12/2009). Wird liber die Haut absorbiert.
Hinweise: list of indicative occupational exposure limit values
TWA: 200 ppm 8 Stunden.
TWA: 260 mg/m?® 8 Stunden.
Empfohlene : Es sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispeilsweise der
Uberwachungsverfahren Folgende: Europaische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur
Ermittlung der inhalativen Exposition gegeniiber chemischen Stoffen zum Vergleich
mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042
(Arbeitsplatzatmosphéaren - Leitfaden fiir die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe)
Europaische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Allgemeine
Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fiir Methoden zur
Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen
DNELs/DMELs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs | Typ Exposition Wert Population Wirkungen
Ethanol DNEL |Langfristig 950 mg/m? | Arbeiter Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig 1900 mg/ | Arbeiter Ortlich
Einatmen m?3
DNEL |Dermal 343 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig 114 mg/m?3 | Verbraucher Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig 950 mg/m?® | Verbraucher Ortlich
Einatmen
DNEL |Dermal 206 mg/kg | Verbraucher Systemisch
bw/Tag
DNEL [Langfristig Oral 87 ng/kg | Verbraucher Systemisch
bw/Tag
Methanol DNEL |Langfristig 260 mg/m?® | Arbeiter Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig Dermal | 40 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig 50 mg/m*® | Verbraucher Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig Dermal | 8 mg/kg Verbraucher Systemisch
bw/Tag
DNEL [Langfristig Oral 8 mg/kg Verbraucher Systemisch
bw/Tag
Limonene DNEL |Langfristig 66.7 mg/m3| Arbeiter Systemisch
Einatmen
DNEL [Langfristig Dermal | 9.5 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig 16.6 mg/m?3| Verbraucher Systemisch
Einatmen
DNEL [Langfristig Dermal | 4.8 mg/kg |Verbraucher Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Oral 4.8 mg/kg | Verbraucher Systemisch
bw/Tag
Linalool DNEL [Langfristig 2.8 mg/m?® | Arbeiter Systemisch
Einatmen
DNEL |Kurzfristig 16.5 mg/m?3| Arbeiter Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig Dermal | 2.5 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Kurzfristig Dermal |5 mg/kg Arbeiter Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Dermal | 15 mg/cm? | Arbeiter Ortlich
DNEL |Kurzfristig Dermal | 15 mg/cm? | Arbeiter Ortlich
DNEL |Langfristig 0.7 mg/m?® | Verbraucher Systemisch
Einatmen
DNEL |Kurzfristig 4.1 mg/m? | Verbraucher Systemisch
Einatmen
DNEL |Langfristig Dermal | 1.25 mg/ | Verbraucher Systemisch
kg bw/Tag
DNEL [Kurzfristig Dermal | 2.5 mg/kg | Verbraucher Systemisch
bw/Tag
DNEL |Langfristig Dermal | 15 mg/cm? | Verbraucher Ortlich
DNEL |Langfristig Oral 0.2 mg/kg | Verbraucher Systemisch
bw/Tag
DNEL |Kurzfristig Oral 1.2 mg/kg | Arbeiter Systemisch
bw/Tag
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen
PNECs
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum Wert Methodendetails
Kompartiment

Ethanol Frischwasser 0.96 mg/l Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0.79 mgl/l Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage |580 mg/I Bewertungsfaktoren
SiRwassersediment 3.6 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
Meerwassersediment 2.9 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht

Methanol Frischwasser 20.8 mg/l Bewertungsfaktoren
Meerwasser 2.08 mg/l Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage (100 mg/l Bewertungsfaktoren
SiiRwassersediment 77 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
Meerwassersediment  |7.7 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
Boden 100 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht

Limonene Frischwasser 14 ug/l Bewertungsfaktoren
Meerwasser 1.4 pg/l Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage |1.8 mg/I Bewertungsfaktoren
SiuRwassersediment 3.85 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
Meerwassersediment  |0.385 mg/kg dwt | Verteilungsgleichgewicht
Boden 0.763 mg/kg Verteilungsgleichgewicht

Linalool Frischwasser 0.2 mgl/l Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0.02 mgl/l Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage |10 mg/I Bewertungsfaktoren

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Individuelle SchutzmafRnahmen

Hygienische MaBnahmen

Augen-/Gesichtsschutz

: Nur bei ausreichender Beliiftung verwenden. Wenn bei der Arbeit Staub, Rauch,

Gas, Dampfe oder Nebel entstehen, verwenden Sie Prozesskammern, ortliche
Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der
Arbeiter unterhalb der empfohlenen oder gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen zu
halten. Die technischen Einrichtungen mussen au3erdem die Gas-, Dampf- oder
Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten.
Explosionsgeschitzte Liftungsanlage verwenden.

: Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des

Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch
grundlich Hande, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung
kontaminierter Kleidung wahlen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten
Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs
Augenspllstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

: Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden,

die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegentiber
Flussigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Staduben zu vermeiden. Wenn ein
Kontakt méglich ist, dann muss folgende Schutzausristung getragen werden, es
sei denn, die Beurteilung erfordert einen hoheren Schutzgrad: Schutzbrille mit
Seitenblenden.

Hautschutz
Handschutz : Verwenden Sie chemikalienresistente Handschuhe gemaf der Norm EN 374 -

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen.
Beispiele fiir bevorzugte Handschuhsperrmaterialien umfassen: Nitril / Butadien-
Kautschuk ("Nitril" oder "NBR"); Chloriertes Polyethylen; Butylkautschuk;
Polyethylen.
Beispiele akzeptabler Handschuhmaterials umfassen: Naturkautschuk ("Latex");
Neopren; Viton; Ethylvinylalkohol-Laminat ("EVAL").
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausrustungen

Korperschutz

Anderer Hautschutz

Atemschutz

Begrenzung und

Uberwachung der
Umweltexposition

Ein Handschuh mit einer Schutzklasse von 4 oder héher (Durchbruchzeit von mehr
als 120 Minuten nach EN 374) wird empfohlen. Wenn nur ein kurzer Kontakt zu
erwarten ist, wird ein Handschuh mit einer Schutzklasse von 1 oder héher
(Durchbruchzeit grofier als 10 Minuten nach EN 374) empfohlen.

Handschuhe sollten regelmafig gewechselt werden und bei Anzeichen von
Schaden am Handschuhmaterial. Achten Sie immer darauf, dass die Handschuhe
frei von Defekten sind und dass sie richtig gelagert und verwendet werden. Die
Leistung oder Wirksamkeit des Handschuhs kann durch physikalische / chemische
Schaden und schlechte Wartung verringert werden.

HINWEIS: Bei der Auswahl eines bestimmten Handschuhs fur eine bestimmte
Anwendung und Nutzungsdauer am Arbeitsplatz sollten auch alle relevanten
Arbeitsplatzfaktoren bertcksichtigt werden, wie z. B. andere Chemikalien, die
gehandhabt werden kénnen, physikalische Anforderungen (Schnitt- / Pannenschutz)
Geschicklichkeit, Warmeschutz), mogliche Koérperreaktionen auf
Handschuhmaterialien sowie die Anweisungen / Spezifikationen des
Handschuhlieferanten. Unter Beriicksichtigung der vom Handschuhhersteller
festgelegten Parameter sollten Kontrollen wahrend des Gebrauchs durchgefihrt
werden, um sicherzustellen, dass die Handschuhe ihre schiitzenden Eigenschaften
behalten.

: Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persdnliche Schutzausristung auf

der Basis der durchzuflihrenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken
ausgewahlt und von einem Spezialisten genehmigt werden. Bei einer
Entziindungsgefahr durch statische Elektrizitat muss antistatische Schutzkleidung
getragen werden. Fir den grofitmoglichen Schutz gegenliber statischen
Entladungen sollte die Kleidung antistatische Overalls, Stiefel und Handschuhe
umfassen. Siehe Europaische Norm DIN EN 1149 flr weitere Informationen ber
das Material und die Designauslegungen und Testverfahren.

: Geeignetes Schuhwerk und zusatzliche Hautschutzmaflinahmen auf Basis der

durchzufiihrenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wahlen, und
vorgangig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

: Wahlen Sie — basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition — die

Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfullt und Gber die
entsprechenden Zertifikationen verfiugt. Atemschutzmasken mussen gemal dem
Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adaquate
Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu kdnnen.

: Emissionen von Belliftungs- und Prozessgeraten sollten tberprift werden, um

sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze gentigen.
In einigen Fallen werden Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den
Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte
herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt

: Flissigkeit. [Aerosol.]
: Farblos.

: Nicht verfligbar.

: Nicht verfiigbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.

1 <34°C

: Geschlossenem Tiegel: <0°C

Ausgabedatum/
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Brennzeit
Brenngeschwindigkeit

Obere/untere Entziindbarkeits-

oder Explosionsgrenzen
Dampfdruck
Dampfdichte

Dichte

Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften
Atzwirkung Bemerkungen

9.2 Sonstige Angaben
Loslichkeit in Wasser
Aerosoltyp
Verbrennungswarme

Keine weiteren Informationen.

: Nicht verfugbar.
: Nicht verflgbar.

: Nicht anwendbar.
: Nicht anwendbar.
: Nicht verfugbar.

: Nicht verfugbar.
: Nicht verfliigbar.
: Nicht verfugbar.
: Nicht verfugbar.
: Nicht verfligbar.

: Nicht verfliigbar.
: Nicht verflgbar.
: Nicht verfugbar.
: Nicht verfugbar.
: Nicht verflgbar.

: Nicht verflgbar.
: Spray
: 35.2 kd/g

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche

: Fir dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziiglich

der Reaktivitat vor.

: Das Produkt ist stabil.

: Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine

gefahrlichen Reaktionen auf.

: Alle moéglichen Ziindquellen (Funke, Flamme) vermeiden.

: Keine spezifischen Daten.

: Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen

Zersetzungsprodukte Zerfallsprodukte gebildet werden.

Instabilitat Bedingungen : Nicht verfligbar.

Instabilitatstemperatur : Nicht verfligbar.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitéat
Name des Produkts / Resultat Spezies Dosis Exposition
Inhaltsstoffs
Butan LC50 Einatmen Dampf Ratte 658000 mg/m® |4 Stunden
Ethanol LC50 Einatmen Dampf Ratte 124700 mg/m® |4 Stunden
LD50 Oral Ratte 7 g/kg -
Methanol LC50 Einatmen Gas. Ratte 145000 ppm 1 Stunden
LC50 Einatmen Gas. Ratte 64000 ppm 4 Stunden
LD50 Dermal Kaninchen 15800 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 5600 mg/kg -
(R)-p-Mentha-1,8-dien LD50 Dermal Kaninchen >5000 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 4400 mg/kg -
Citral LD50 Dermal Kaninchen 2250 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 3.45 g/kg -
Linalool LD50 Dermal Kaninchen 5610 mg/kg -
LD50 Dermal Ratte 5610 mg/kg -
LD50 Oral Ratte 2790 mg/kg -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

Schatzungen akuter Toxizitat

Wirkungsweg ATE-Wert
Oral 7998.7 mg/kg
Dermal 23996.1 mg/kg
Einatmen (Dampfe) 240 mgl/l
Reizung/Veratzung
Name des Produkts / Resultat Spezies [Punktzahl Exposition | Beobachtung
Inhaltsstoffs
Ethanol Augen - MaRig reizend Kaninchen - 0.066666667 | -
Minuten 100
Milligramm
Augen - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden |-
500
Milligramm
Augen - MaRig reizend Kaninchen - 100 -
Mikroliter
Augen - Stark reizend Kaninchen - 500 -
Milligramm
Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 400 -
Milligramm
Haut - MaRig reizend Kaninchen - 24 Stunden |-
20 Milligramm
(R)-p-Mentha-1,8-dien Haut - Mildes Reizmittel Kaninchen - 24 Stunden |-
10 Prozent
Citral Haut - MaRig reizend Meerschweinchen| - 48 Stunden |-
1 Prozent
Haut - Stark reizend Meerschweinchen| - 24 Stunden |-
100
Milligramm
Haut - Mildes Reizmittel Mensch - 24 Stunden |-
40 Milligramm
Haut - Stark reizend Mann - 48 Stunden |-
16 Milligramm
Haut - Stark reizend Schwein - 48 Stunden |-
50 Milligramm
Haut - MaRig reizend Kaninchen - 24 Stunden |-
500
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Haut - Stark reizend

Linalool Augen - MaRig reizend
Augen - MaRig reizend

Haut - MaRig reizend

Haut - Mildes Reizmittel
Haut - Mildes Reizmittel

Haut - Mildes Reizmittel

Haut - Stark reizend

Kaninchen

Kaninchen

Kaninchen

Mensch

Mann

Kaninchen

Kaninchen

Meerschweinchen

Milligramm
24 Stunden
100
Milligramm
1 Stunden 0.
1 Mililiters
100
Mikroliter
24 Stunden
100
Milligramm
72 Stunden
32 Prozent
48 Stunden
16 Milligramm
24 Stunden
500
Milligramm
24 Stunden
100
Milligramm

Haut
Augen
Respiratorisch

Sensibilisierung
Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.

Haut
Respiratorisch

Mutagenitat
Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Karzinogenitat
Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitat
Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung
Teratogenitat

Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition

: Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.
: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.
: Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfullt.
: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfullt.

: Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfullt.

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Kategorie Expositiosweg Zielorgane

Sehnerv via
Verschlucken.

Methanol Kategorie 1 Nicht bestimmt

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Aspirationsgefahr

Keine Auswirkungen nach unserer Datenbank bekannt.

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt
Einatmen
Hautkontakt
Verschlucken

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften
: Zu den Symptomen kénnen gehoren:

Augenkontakt

Einatmen

Hautkontakt
Verschlucken

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Reizung
Rétung

: Zu den Symptomen kdnnen gehoren:

Reizungen der Atemwege
Husten

: Keine spezifischen Daten.
: Keine spezifischen Daten.

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender

Exposition

Kurzzeitexposition
Mogliche sofortige
Auswirkungen
Mégliche verzégerte
Auswirkungen

Langzeitexposition
Mogliche sofortige
Auswirkungen

Mogliche verzogerte
Auswirkungen

: Nicht verfligbar.

: Nicht verfugbar.

: Nicht verfligbar.

: Nicht verfligbar.

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Nicht verfugbar.
Schlussfolgerung /
Zusammenfassung
Allgemein
Karzinogenitat
Mutagenitat
Teratogenitat
Auswirkungen auf die

: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

: Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fur eine Einstufung nicht erfullt.

Entwicklung
Auswirkungen auf die : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Fruchtbarkeit
Sonstige Angaben : Nicht verfligbar.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Name des Produkts / Resultat Spezies Exposition
Inhaltsstoffs
Ethanol Akut EC50 17.921 mg/l Meerwasser Algen - Ulva pertusa 96 Stunden
Akut EC50 2000 pg/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden
Akut LC50 25500 g/l Meerwasser Krustazeen - Artemia 48 Stunden
franciscana - Larven
Akut LC50 42000 ug/l Frischwasser Fisch - Oncorhynchus mykiss 4 Tage
Chronisch NOEC 4.995 mg/l Algen - Ulva pertusa 96 Stunden
Meerwasser
Chronisch NOEC 100 ul/L Daphnie - Daphnia magna - 21 Tage
Frischwasser Neugeborenes
Methanol Akut EC50 16.912 mg/l Meerwasser Algen - Ulva pertusa 96 Stunden
Akut LC50 2500000 ug/l Meerwasser | Krustazeen - Crangon crangon - |48 Stunden
Adultus
Akut LC50 3289 mg/I Frischwasser Daphnie - Daphnia magna - 48 Stunden
Neugeborenes
Akut LC50 290 mg/l Frischwasser Fisch - Danio rerio - Ei 96 Stunden
Chronisch NOEC 9.96 mg/! Algen - Ulva pertusa 96 Stunden
Meerwasser
(R)-p-Mentha-1,8-dien Akut EC50 421 g/l Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden
Akut EC50 688 pg/l Frischwasser Fisch - Pimephales promelas - |96 Stunden
Jungtier (Kiken, Junges,
Absetzer)
Linalool Akut EC50 36.7 ppm Frischwasser Daphnie - Daphnia magna 48 Stunden
Akut LC50 28.8 ppm Frischwasser Fisch - Oncorhynchus mykiss 96 Stunden

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fiir eine Einstufung nicht erfiillt.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Name des Produkts / Test Resultat Dosis Inokulum
Inhaltsstoffs
Linalool - 62.4 % - Leicht - 28 Tage - -
Name des Produkts / Aquatische Halbwertszeit |Photolyse Biologische
Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
Linalool - - Leicht
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Name des Produkts / LogPow BCF Potential
Inhaltsstoffs
Butan 2.89 - niedrig
Ethanol -0.35 - niedrig
Propan 1.09 - niedrig
Methanol -0.77 <10 niedrig
(R)-p-Mentha-1,8-dien 4.38 - hoch
Citral 2.76 89.72 niedrig
Linalool 2.84 - niedrig
12.4 Mobilitat im Boden
Verteilungskoeffizient : Nicht verfigbar.
Boden/Wasser (Koc)
Mobilitat : Nicht verfligbar.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.

vPvB : Nicht anwendbar.
12.6 Andere schédliche : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldge und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt
Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Méglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die
Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und Nebenprodukte muss
jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und
Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der ortlichen Behorden
erfolgen. Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte tber ein
anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in
die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behérden
eingehalten werden.
Gefahrliche Abfalle : Die Einstufung des Produktes erfullt mdglicherweise die Kriterien fur gefahrlichen
Abfall.
Verpackung
Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Moglichkeit vermieden oder minimiert werden.
Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung
sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchfihrbar
ist.
Besondere : Abfalle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Leere Behalter
VorsichtsmaRnahmen und Auskleidungen kénnen Produktriickstdnde enthalten. Behalter nicht aufstechen

oder verbrennen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Wenn grol3e Materialmengen oder Schrumpfpaletten Uber lange Strecken zu transportieren sind, missen die Absatze
7 und 10 beachtet werden.

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN-Nummer |[UN1950 UN1950 UN1950 UN1950
14.2 DRUCKGASPACKUNGEN | DRUCKGASPACKUNGEN | AEROSOLS Aerosols, flammable
Ordnungsgemale
UN-
Versandbezeichnung
14.3 2 2 21 21

Transportgefahrenklassen

® O o ¢

14.4 - - - -
Verpackungsgruppe
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.5 Nein. Nein. Nein. No.
Umweltgefahren
Zusatzliche Begrenzte Menge Spezielle Notfallpldne ("EmS") |Passenger and
Informationen 1L Vorschriften F-D, S-U Cargo Aircraft
190 327 625 344 Quantity limitation: 75
Spezielle Spezielle kg
Vorschriften Vorschriften Packaging
190 327 625 344 63, 190, 277, 327, instructions: 203
959, 344 Cargo Aircraft Only
Tunnelcode Quantity limitation:
(D) 150 kg
Packaging

instructions: 203
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation: 30
kg

Packaging
instructions: Y203

Special provisions

A145, A167
14.6 Besondere : Transport auf dem Werksgelédnde: nur in geschlossenen Behaltern transportieren,
VorsichtsmaBnahmen fiir die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt tranportieren, missen fir
den Verwender das richtige Verhalten bei Unféllen, Auslaufen oder Verschitten unterwiesen sein.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
Anhang XVII - : Keine
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse
Sonstige EU-Bestimmungen
Europédisches Inventar : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)
Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC. Prior Informed Consent) (649/2012/EU
Nicht gelistet.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Aerosolpackungen

Hochentzlindlich
Seveso-Richtlinie
Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.
Namentlich aufgefiihrte Stoffe

Name

Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas
Liquefied extremely flammable gases (including LPG) and natural gas
Methanol

Gefahrenkriterien

Kategorie

P3a: Entziindbare Aerosole, die entziindliche Gase oder Flissigkeiten enthalten

Wassergefahrdungsklasse : 2 Anhang Nr. 4
WGK: Hinweise : - fur groRe Gebinde, gilt nicht flir Produke in den Verpackungsgrofen der

Privathaushalte. Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (VwVwS)

Lagerklasse (TRGS 510): 2B

15.2 : Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

P Kennzeichnet gegenlber der letzten Version veranderte Informationen.

Abkiirzungen und Akronyme : ATE = Schatzwert akute Toxizitat
CLP =Verordnung Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
[Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
RRN = REACH Registriernummer
vPVvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaR der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS

Einstufung Begriindung

Aerosol 1, H222, H229 Auf Basis von Testdaten

Volltext der abgekiirzten H-Satze
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H220
H222, H229

H225
H226
H280
H301
H311
H315
H317
H319
H331
H370
H400
H410
H412

Extrem entziindbares Gas.

Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann
bei Erwarmung bersten.

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
Giftig bei Verschlucken.

Giftig bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Giftig bei Einatmen.

Schadigt die Organe.

Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS]

Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Aerosol 1, H222, H229
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 3, H412
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Gas 1, H220

Flam. Liq. 2, H225

Flam. Liq. 3, H226

Press. Gas Comp. Gas, H280
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1B, H317

STOT SE 1, H370

AKUTE TOXIZITAT (Oral) - Kategorie 3

AKUTE TOXIZITAT (Dermal) - Kategorie 3

AKUTE TOXIZITAT (Einatmen) - Kategorie 3
AEROSOLE - Kategorie 1

AKUT GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 1
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 1
LANGFRISTIG GEWASSERGEFAHRDEND - Kategorie 3
SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie
2

ENTZUNDBARE GASE - Kategorie 1

ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 2
ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 3

GASE UNTER DRUCK - Verdichtetes Gas
ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1
SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1B
SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) - Kategorie 1
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: Aktualisierung des SDB

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Hersteller noch seine Tochtergesellschaften iibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit
oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgiiltige Feststellung der Eignung der einzelnen
Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

Alle Materialien konnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind
hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kénnen wir nicht garantieren, daB es sich dabei um die
einzigen moéglichen Risiken handelt.
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Revisionskommentare : Aktualisierung des SDB
Hinweis fiir den Leser

Nach unserem Wissensstand sind die hierin enthaltenen Informationen korrekt. Weder der obengenannte
Hersteller noch seine Tochtergesellschaften iibernehmen jedoch jegliche Haftung hinsichtlich der Korrektheit
oder Vollstandigkeit der angegebenen Informationen. Eine endgiiltige Feststellung der Eignung der einzelnen
Materialien obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

Alle Materialien konnen unbekannte Risiken beinhalten und sind daher mit Vorsicht anzuwenden. Es sind
hierin zwar bestimmte Risiken beschrieben, jedoch kénnen wir nicht garantieren, daB es sich dabei um die
einzigen moéglichen Risiken handelt.
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