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Culina  (K 205) 
 
extra starker Premium-Fettlöser 
mit Aktivfettlösekraft 

 

   

 
Produkteigenschaften: 
Hochalkalischer Fettlöser für den Einsatz in der Gastronomie, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung und 
Bäckereien. Entfernt wirkungsvoll ölige und fettige Verschmutzungen und Verkrustungen von Maschinen und 
Anlagen. Hervorragende Aktiv-Fettlösekraft durch spezielle Rohstoffkomponenten und Tiefenkraftwirkformel.  
 
Anwendungsbereich: 
Geeignet zum Reinigen aller wasser- und alkalibeständigen Oberflächen wie Fliesen, Kacheln, Edelstahl, 
Kunststoffe usw. Nicht auf Aluminium oder lackierten Flächen einsetzen! 
 
Gebrauchsanweisung und Dosierung: 
Zur täglichen Reinigung je nach Anforderung und Verschmutzung 1:10 bis 1:40 verdünnen. Fußböden, Fliesen 
und Geräte mit der Reinigungslösung befeuchten und kurz einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser 
nachspülen. Bei empfindlichen Oberflächen unbedingt vorher Materialverträglichkeitsversuch durchführen! 
 
Lagerhinweise und Haltbarkeit: 
Frostfrei lagern, bei sachgemäßer Lagerung mindestens 1 Jahr haltbar. 
 
Ökologie: 
Die eingesetzten Tenside erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers im Bezug auf die biologische 
Abbaubarkeit wie sie in der Detergentienverordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind. 
 
Gefahrenhinweise und Kennzeichnung: UN 1814 
R34  Verursacht Verätzungen. 
 
Sicherheitsratschläge: 
S2  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S26  Bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S28  Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abwaschen. 
S36/37/39  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / 
                  Gesichtsschutz tragen. 
S46  Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 

 

 
Technische Daten: 
Farbe: farblos 
Konsistenz: flüssig 
Geruch: technisch 
pH-Wert: ca. 13,5 
Dichte: 1,09 g/ml 
Produktcode: GG 80 
 
Inhaltsstoffe gemäß Detergentienverordnung: 
5 - 15 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate, EDTA. Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien. Enthält 
Kaliumhydroxid. 
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Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der 
sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte 
Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend 
gemacht werden. Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise für den zu reinigenden Bodenbelag! Für Schäden aus 
unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. Das Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich. 


