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Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.

Artikel-Bezeichnung

081201

SOLID SAFETY TOUGH

gestrickter Schutzhandschuh, Handinnenflache und Fingerkuppen mit Nitrilschaum-

‘PRODUKTBESCHREIBUNG
Material O Latex Nitril O Vinyl O TPR/PVC O HPPE/Nylon/
Glas/Elasthan-
Garn
Farbe O weiR O blau O mint schwarz grau
Eigenschaft [ passt O winterfutter |0 Handinnen- [[J15gg
handspezifisch flache an-
gerauht
Schutz O Schnittschutz mechan. O chemika-
Schutz lienschutz

Beschichtungs- Handfliche |0 Knéchel O komplett O stulpe
tiefe
Stulpe Strickbund [ Paspel O Klett O Stulpe
Spezial- O Flussigkeits- atmungsaktiv |0 weitere
behand| abweisend
Stempel- Hitzetransfer |0 gestempelt O Tinten- O  weitere
druck drucker
IVERFUGBARE GROREN
7 8 9 10 11
‘REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN
PSA-Verordnung |0 Kategorie | Kategorie Il O Kategorie Il [ kein PSA-
(EU) 2016/425 Artikel
MP-Richtlinie O Klasse 1 O Klasse 2a O Klasse 2b O Klasse 3 O steril O mit Mess- kein Medizin-
93/42/EEC funktion Produkt
Das Produkt erfullt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die fiir den Kontakt mit O ja nein n
Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011, (EU) 2017/752, nur Q f
beziiglich des Migrationsverhaltens
EN 388:2016 Abriebfestigkeit [ Schnittfestigkeit | WeitereiBkraft | Durchstichkraft | Schnittfestigkeit StoRBschutz
mechan. Risiken Coupe-Test TDM-Test
Index >8.000 21,2 250 220 X
EN388
Level 4 1 3 1 X 4131X
EN 374-1:2016 Chemikalie Kennbuchstabe Level Permeationszeit Degradation
Chem. Risik nicht anwendbar
EN 374-4:2013
Degradation
EN 374-5:2016 nicht anwendbar e
Virendichtigkeit
VIRUS
EN 407 Brennverhalten | Kontaktwirme Konvektive Strahlungs- kleine Spritzer groRe Mengen EN 407
therm.Risiken Wairme warme geschmolzenen | fliissigen Metalls
(Hitze / Feuer) Metalls
Index nicht anwendbar - - - - -
EN 511:2006 Kovektive Kalte Kontaktkalte Wasser- EN 511
Kilte dichtigkeit @
Index nicht anwendbar - -

EN 420:2010
Schutzhandschuhe

Der Handschubh erfillt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010
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O DA RPA
Material PE-Beutel
Stiick pro Unterperpackung 12 Paar
EAN Unterverpackung Gr. 7 4044941023755
EAN Unterverpackung Gr. 8 4044941023762
EAN Unterverpackung Gr. 9 4044941023779
EAN Unterverpackung Gr. 10 4044941023786
EAN Unterverpackung Gr. 11 4044941023793
Gewichte
GroRe Nettogewicht Bruttogewicht
7 480 g 490g
8 552 g 562g
9 578g 588¢g
10 624 ¢g 634¢g
11 672g 682 g
O DA RPA
Material Karton
Unterverp. pro Umverperpackung 12
EAN Umverpackung Gr. 7 4044941023809
EAN Umverpackung Gr. 8 4044941023816 081 20]
EAN Umverpackung Gr. 9 4044941023823
EAN Umverpackung Gr. 10 4044941023830
EAN Umverpackung Gr. 11 4044941023847
MaBe & GroRe &
Lange 530 mm I d
Breite 320 mm 0 I
Hohe 230 mm
Gewichte S a f e t y
GroRRe Nettogewicht Bruttogewicht .
- 5.880% 63808 SolidSafety Tough
8 6.7448 7.244¢ Inhalt/ Contents:
£l 7.056¢ 7.556¢8 12 x 12 Paar/ pairs
10 7.608 g 8.108g —
11 8.184 g 8.684 g ’c 6‘ ‘E]E” @ /r
o DA PA e | &
e R T
Palettenart |Eur0pa|“—‘tte Vorsichtig behandeln! Kiihl und trocken lagern!
MaRe & GréRe Handle with care! Store in a cool and dry place!
Kartons pro Lage 4 BATCH
Lagen pro Palette 8
Palettenhéhe 199 cm @
Gewichte o
GroRe Nettogewicht Bruttogewicht -
7 204 kg 229 kg LOT]|
3 232kg 257 kg
9 242 kg 267 kg
10 259 kg 284 kg
11 278 kg 303 kg
Rev.-Nr.: 2
Datum 25.04.2019
Ersteller: Imke Tiralongo
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