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SCHNELL-GRUNDREINIGER LM 
GEBRAUCHSFERTIG 
Lösemittelhaltiger Spezial-Grundreiniger für das Sprühverfahren

•  Beseitigt tiefporige, hartnäckige Verschmut-
zungen ohne Einwirkzeit direkt nach dem 
Aufsprühen

•  Entfernt effizient Wachs-, Seifen-, 
Öl- oder Polymerschichten

•  Erspart Wassersauger, Nachspülen 
und Neutralisieren

•  Vermindert die Arbeitszeit um bis zu 50 %

•  Vermeidet Wasserschäden an Bodenbelägen 
und Einrichtungsgegenständen

•  Ideal für alkali- und feuchtigkeitsempfind-
liche Beläge, lärmsensible und unfallgefähr-
dete Bereiche, Treppenhäuser uvm.

Einsatzgebiete: Sprüh-Grundreinigung von 
harten und elastischen Bodenbelägen, wie z. B. 
Parkett, Kork, Laminat, geölte oder gewachste 
Holzböden, PVC-, Vinyl-, Linoleum- und 
Gummibeläge sowie Kunst- und Natursteinober-
flächen. Ideal für Alten- und Pflegeheime, Kranken-
häuser, Arztpraxen, Hotels, Gaststätten uvm.

Anwendung: 
 

Produkt unverdünnt mit einem Pump-/Drucksprüher abschnittweise auf einer Fläche von ca. 2 bis 
5 m2 auftragen. Danach die Fläche sofort mittels Einscheibenmaschine, Schrubber oder Handpad 
bearbeiten. Schmutzflotte umgehend abziehen bzw. mit trockenen, sauberen Mops aufnehmen. 
Bei größeren Flächen Produkt in die vorhandene Schmutzflotte sprühen und damit weiterarbeiten. 
Produkt nicht antrocknen lassen. Entsprechend der zu reinigenden Fläche sind ausreichend Pads 
und Mops vorzuhalten. Pad nach ca. 20 m2 wenden bzw. auswaschen. Eine Anschluss-Versiegelung 
kann im Bedarfsfall unverzüglich erfolgen.  
 

Verbrauch / m2: 80-160 ml



HOTREGA® GmbH       Lorenz-Weber-Str. 2 ▪ D-36364 Bad Salzschlirf ▪ T: +49 6648 9529-0 F: +49 6648 9529-900 ▪ E-Mail: info@hotrega.de ▪ www.hotrega.de

Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Ob-
jektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. 
Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbe-
urteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft 
werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation 
besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktin-
formation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 12. 10.  2017
WPH 200 519   cbr/MA/7110/03
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Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: <5 % nichtioniosche Tenside

Gefahrenbestimmende Komponenten: Quartäres C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid, C9 - 11 Alkoholethoxylat, Natriummetasilikat

ACHTUNG Gefahrenhinweise: H319 Verursacht schwere Augenreizung. GISBAU-Code: GG50

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die 
Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P35 BEI BERÜH-
RUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfall-Entsorgung zuführen.

Hinweise: Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nur auf lösemittelbeständigen Oberflächen 
einsetzen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handha-
bung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Vor Frost schützen.

SCHNELL-GRUNDREINIGER LM 
GEBRAUCHSFERTIG 
Lösemittelhaltiger Spezial-Grundreiniger für das Sprühverfahren

Ergänzende Produkte: 
 

Druckspritze 1,5 Liter
▪ Multifunktioneller Druckpumpzerstäuber
▪ Säure- und laugenbeständig
▪ Verstellbare Düse 
Art.-Nr.: 12178-00

 
Padhalter mit Stielanschluss
▪ Praktischer Kletthalter
▪ Für leichtes Arbeiten ohne Bücken
▪ Ideal für schwer zugänglichen Stellen
Art.-Nr.: 12165-00

 

Microfaser-Klett-Pad
▪ Optimale Aufnahme- und Depotwirkung 
▪ Ideal zur Berarbeitung von Randbereichen
▪ Langlebiges Aktivfasermaterial
Art.-Nr.: 12184-00  
Handpad (grün) 
▪ 11,5 x 25,5 cm
▪ Zur intensiven Grundreinigung
▪ Extra starkes Abrasivmaterial
Art.-Nr.: 12186-00  
Profi-Mopp Basic
▪ 100% Microfaser
▪ Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
▪  Ideales Gleitverhalten auf glatten und 

wenig strukturierten Flächen
40 cm Art.-Nr.: 12115-00  50 cm Art.-Nr.: 12116-00  

 
 

Handpadhalter
▪ Praktischer Kletthalter
▪ Hoher Anpressdruck, gleichmäßiger Auftrag
▪ Ergonomischer Griff
Art.-Nr.: 12166-00  
Alu-Telestiel
▪ Einstellbar für jede Körpergröße
▪ Länge 1200 - 1800 mm
▪ Passend für Klapphalter 40 cm / 50 cm
Art.-Nr.: 12175-00  
Klapphalter 40 cm / 50 cm
▪ Vollflächiger Kunststoff-Mopphalter
▪ Robuste Ausführung mit flexiblem Drehgelenk 
▪ Ergonomische und einfache Anwendung
Art.-Nr.: 12163-00 (40 cm) / 12164-00 (50 cm)

Profi-Wasserschieber 
▪ Mit Stielanschlussmanschette
▪ Robuste Moosgummi Doppellippe
▪ Material: Metall, verzinkt
45 cm  Art.-Nr.: 12173-00
55 cm  Art.-Nr.: 12174-00  

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Gebinde Farbe Geruch
Menge 

PAL
Menge 

VE EAN

3302-10 Schnell-Grundreiniger LM Gebrauchs-
fertig 10 Liter - charakte-

ristisch 600 l 20 l

pH-Wert :  Fertigmischung
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Verwendung:

Verarbeitung im 
Spray-Verfahren

Verarbeitung im 
Spray-Wischverfahren

Sprayreinigung 
maschinell


