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SCHMUTZBRECHER  
KONZENTRAT 
Industrie- und Werkstattreiniger zur Anwendung auf alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

•  Entfernt schnell und mühelos stärkste 
Ruß-, Öl-, Harz-, Diesel-, Eiweiß- und 
Fettverschmutzungen

•  Ideal für Industrie- und Werkstatt- 
Reinigung, dank optimalem 
Emulgiervermögen

•  Hohe Materialverträglichkeit

•  Mittels aller Reinigungsverfahren 
einsetzbar

Einsatzgebiete: Unterhalts- und Intensivrei-
nigung wasserfester alkalibeständiger Böden, 
Wände, Decken und Oberflächen. Ideal für 
Edelstahl, Kunststoff, Glas, Porzellan, 
(Sicherheits-) fliesen uvm.

Anwendung: 
 

»  Unterhaltsreinigung: 
0,6-0,8%, d.h. ca. 50-70 ml auf 8L Wasser

 

»   Automatenreinigung: 
0,8-1%, d.h. ca. 80-100 ml auf 10L Wasser

 

»    Intensivreinigung / Entfettung / Schaumreinigung: 1:3 bis 1:10 mit 
Wasser verdünnen. Ca. 40-60°C warmes Wasser beschleunigt die 
Wirkung bei festen Fettverschmutzungen. Flächen oder Gegen- 
stände, die mit Lebensmitteln direkt in Berührung  kommen, durch 
sorgfältiges Spülen mit Wasser von Reinigungsrückständen befreien.

80-
100 
ml

50-70
ml

Verbrauch / m2: 
Wischen / masch. Nassreinigung: 0,4-0,8 ml
Intensiv- / Schaumreinigung: 20-80 ml
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Unsere Produktinformation basiert auf unseren Untersuchungen und Erfahrungen und entspricht unserem aktuellen Kenntnisstand. Ob-
jektspezifische Verarbeitungs- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. 
Daher können nur allgemeine Verarbeitungshinweise gegeben werden. Die Qualität der Arbeit wird durch die fachmännische Objektbe-
urteilung und Verarbeitung durch den Anwender beeinflusst. Im Zweifelsfall muss die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials stets an unauffälliger Stelle geprüft 
werden oder individuelle anwendungstechnische Beratung eingeholt werden. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserer Produktinformation 
besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktin-
formation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Stand: 12. 10.  2017
WPH 200 554   cbr/MA/7110/03
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Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001

SCHMUTZBRECHER  
KONZENTRAT 
Industrie- und Werkstattreiniger zur Anwendung auf alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen

Verwendung:

Manuelle 
Oberflächenreinigung

Verarbeitung mit 
Einscheibenmaschine

Manuelle 
Boden bearbeitung

Hochdruck- 
reinigung

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Gebinde Farbe Geruch
Menge 

PAL
Menge 

VE EAN

6304-1 Schmutzbrecher Konzentrat 1 Liter neutral parfümiert 432 l 24 l

6304-10 Schmutzbrecher Konzentrat 10 Liter neutral parfümiert 600 l 20 l

Verarbeitung mit 
Reinigungsautomat

pH-Wert :  Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: <5% kationische Tenside, <5% nichtionische Tenside, <5% amphotere Tenside, <5% Duft-
stoffe (GERANIOL, CITRAL, Hexyl Cinnamal, LINALOOL, D-LIMONENE)
Hinweise: Nur für den gewerblichen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an ver-
deckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Bei Verwendung im Auto-
maten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden. Vor Frost schützen.
Gefahrenbestimmende Komponente(n):  Quartäres C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid,
C9 - 11 Alkoholethoxylat, Natriummetasilikat, Kaliumhydroxid
GEFAHR! Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und  schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aus-
spülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT 
DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Ergänzende Produkte: 
 

Chemikalien-Schutzhandschuh (gemäß EN 374)
High-Tech Nitril-Schutzhandschuh zum si-
cheren Umgang mit aggressiven Chemikalien
Art.-Nr.: tp.10 503 020-8 (Gr. 8) /  
-9 (Gr. 9) / -10 (Gr. 10) / -11 (Gr. 11)

Vollsicht-Schutzbrille (gemäß EN166 KAT II)
Schutzbrille aus klarem, beschlagfreiem 
und kratzfestem Polycarbonat
Art.-Nr.: tp.10 001 00

 

Dosierkopf
▪ Passend für 1 Liter Flasche 
▪ 20 ml Fassungsvermögen 
Art.-Nr.: 12138-00

 
Dosierpumpe DIN 45
▪ Wirtschaftliche und sichere Dosierung
▪ Passend für 10 Liter Kanister
▪ 30 ml pro Hub
Art.-Nr.: 12123-45  

 
 

Profi-Mopp Plus
▪ 80% Mikrofaser - 20% Weiche Borste
▪  Die Funktions-Borstenleiste löst anhaftende 

Verkrustungen
▪  Ideal für Böden mit hohem Fugenanteil
40 cm Art.-Nr.: 12117-00  50 cm Art.-Nr.: 12118-00  
Warnaufsteller
 ▪ Zusammenklappbar 
▪ Stabile Konstruktion 
▪ Höhe 580 mm
Art.-Nr.: tp.50 440 01  
Schaum-Druckspritze 1 Liter
▪ Hervorragende Chemikalienbeständigkeit 
▪  Erzeugt stabilen Reinigungsschaum zur opti- 

malen Haftung auch an senkrechten Flächen
Art.-Nr.: 12177-00  
Entschäumer
Anti-Schaum-Additiv zur Schaum- 
reduktion der Schmutzflotte in 
Reinigungsmaschinen aller Art
Art.-Nr.: 6104-1


