
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 200 107 MS 1000- High-Tech- Kleb- und Dichtstoff  Weiß 80 ml 25 4029559011813

High-Tech Kleb- und Dichtstoff in der praktischen Tube

MS 1000

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten.  WPH 000 103   cb/MA/7106/03

Reinigung l Schutz l Pflege

Multifunktioneller, überlackierbarer Kleb- und Dichtstoff auf 
neu entwickelter Hybrid-Polymer-Basis. Ersetzt eine Vielzahl 
üblicher Produkte wie Sanitär- und Naturstein-Silikon, Acrylat, 
Montage kleber uvm. Schimmel- und pilzbeständig für  
problemlose Ver arbeitung im Bad- und Sanitär-Bereich.

Eigenschaften und Vorteile:
· Optimale Haftung auf fast allen Untergründen und schwierigen  
 Materialien durch eingebauten Primer
· Klebt und dichtet auch auf feuchten Oberflächen
·  Hohe Klebkraft. Fixiert leichte Bauteile sofort und ist ca. 20 Min. 

korrigierbar
· Sehr gute Witterungs, Alterungs- und UV-Beständigkeit.
·  Sehr gut beständig gegen Schimmel und Bakterien, Rost,  

Korrosion, Salzwasser, Öle und Fette, verdünnte Säuren und  
Laugen, Reinigungsmittel, aliphatische Lösungsmittel, Treib-
stoffe, Alkohole, Ester, Aceton

·  Pastös, spachtelfähig, gut glättbar, gute Standfestigkeit und sehr 
geringer Schrumpf

·  Schlag- und vibrationsbeständig, isolierend, reduziert Tritt- und 
Körperschall

·  Schleifbar, mit vielen Lacken (nach vorherigem Verträglich-
keitstest) nass in nass überlackierbar

· Frei von Lösungsmitteln, Silikon und Isocyanaten für nahezu  
 geruchlose Verarbeitung
·  Beständig gegen Schimmel und Pilzbefall: perfekt für Fugen im 

Sanitärbereich
· Ideal zur Spiegelmontage, greift die Silberschicht nicht an
·  Natursteinverträglich: Verkleben und Ausbessern ohne Rand-

zonenverfärbung

Einsatzgebiete:
Metall, Aluminium, Zink, Holz, Stein, Naturstein, Ytong, Beton, 
 Keramik, Glas, Spiegel, Isolierplatten, Styropor, Polystyrol, PVC,   
Tür- und Fenster profile und viele Kunststoffe.

Für innen und außen

Bleibt dauerhaft flexibel

Schimmel- und pilzbeständig

Kleben Abdichten

Verfugen Montieren

EINER 
für 

ALLES

225 kg
Zugfestigkeit  auf 

10 x10 cm

Beständig

+ 90 °C
- 40 °C 

Dehnbar bis

300 %
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Zertifizierung nach DIN ISO 9001
Zertifizierung nach DIN ISO 14001

Erhältlich im 
kompakten

Thekendisplay 


