
Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 160 476 Sani Protect 500 ml 24 4029559084480

Unsichtbare Schutz-Beschichtung für schmutzanfällige Sanitär-Oberflächen

Sani Protect

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten. WPH 200 639    cb/MA/9101/01

Reinigung l Schutz l Pflege

•	Schützt vor Verschmutzung und Fleckbildung
•	Erleichtert deutlich die Reinigung
•	�Ideal für Edelstahl, Chrom, Acryl, Keramik, 

Mineralguss, Glas, Naturstein uvm.

HOTREGA® Sani Protect ist ein Langzeit-Abperl-Schutz für den gesamten 
Bad- und Sanitärbereich. Einfach und sicher angewendet, erleichtert er 
deutlich die Reinigung, schützt vor Kalkablagerungen und Fleckbildung und 
sorgt für optimalen Werterhalt.

Einsatzgebiete:
Wand- und Bodenfliesen aus Naturstein und Keramik, Badmöbel, Keramik, 
Mineralguss, Edelstahl, Armaturen, Bade- und Duschwannen, Waschbecken, 
WC-Becken, Fenster, (Echtglas-)Duschen, Duschkabinen, Glas- und Spiegel-
flächen, Kunststoff, Holz, (Natur-)Stein uvm.

Anwendung:
Die zu behandelnde Oberfläche intensiv vorreinigen. Das Material muss frei 
von Reinigungsmittelresten, Ölen, Fetten, Kalk etc. sein.

Glatte / nicht saugfähige Oberflächen, 
z. B. Glas, Keramik, Kunststoff, Lack, Metall:
Produkt unverdünnt aufsprühen, mit fusselfreiem saugfähigen Tuch gleich-
mäßig verteilen und mit der trockenen Rückseite des Tuchs auspolieren bis 
keine Rückstände mehr sichtbar sind. Eine eventuelle Schlierenbildung auf 
Glas kann problemlos mit einem feuchten Tuch beseitigt werden.

Saugfähige Oberflächen,  
z.B. unlackiertes Holz, offenporige Steine, Zementfugen:
Produkt unverdünnt  gleichmäßig aufsprühen und Überschüsse mit einem 
saugfähigen Tuch aufnehmen.
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