Induktionstischherd ITH 35ZS-210

Schneller und effizienter — Leistungs-Zuschaltung der vorderen Kochstelle auf bis zu 3,5 kW.

+ Anordnung der Koch-
stellen:

+ Durchmesser Kochstel-
le vorne:

+ Durchmesser Kochstel-
le hinten:

« Anschlusswert:

« Gerate-Anschluss:

- Steuerung:

+ Anzahl Kochstellen:

« Art der Kochstellen:

+ MaRe Glasfeld:

- Uberhitzungsschutz:

- Digital-Anzeige:

« Topferkennung:

- Sperrtaste (Kindersi-
cherung):

+ Anzahl Leistungsstu-
fen:

- Material Kochflache:

+ Material:

« Fiir dauerhaften ge-
werblichen Einsatz ge-
eignet:

+ Ein-/Ausschalter:

« Leistung bei Leistungs-
zuschaltung, Kochstelle
vorne max.:

- Leistung bei Leistungs-
zuschaltung, Kochstelle
hinten max.:

Hintereinander
210 mm
210 mm

3,5 kW] 230 V|50 Hz
Steckerfertig

Knebel

2

Induktion

B 290 x T 470 mm

Ja

Ja

Ja

Nein

9
SCHOTT CERAN®

CNS 18/10
Ja

Nein
3500 W

1800 W

Technische Anderungen vorbehalten.

- Leistung Kochstelle

vorne max..

« Leistung Kochstelle

hinten max.:

« Farbe:

- MaRe:
* Gewicht:

1800 W
1800 W

Silber

Schwarz
B340xT590xH 110 mm
11,1 kg

artscher

P> Gesamtleistung: 3,5 kW

P> 2 Kochstellen hintereinander
— Separat schaltbar

/ Leistung je Kochstelle: 1,8 kW
+/ Durchmesser: 220 mm
v Material Kochflache: Schott Ceran

P> Leistungszuschaltung der vorderen
Kochstelle auf bis zu 3,5 kW

/ Leistung der hinteren Kochstelle:
bis 1,8 kw

v/ Gesamtleistung max.: 3,5 kW

Art-Nr. 105985

GTIN 4015613676630




