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far Hygiene und Sauberkeit

Alkohol-Glanzreiniger ist ein Unterhaltsreiniger, der sich aus einem hohen Gehalt an Reinigungs-
alkohol und speziell ausgewahlten Tensiden zusammensetzt. In Zusammenwirkung mit netzenden
Bestandteilen bewirkt der Reinigungsalkohol das klare Auftrocknen von Alkohol-Glanzreiniger
vorwiegend auf glattflachigen Materialien, wie z.B. Fliesen, Keramikbecken, Kunststoffflachen,
wasserfesten Béden, Marmor, Terazzo und vielen anderen.

Dieser Reiniger bildet nach mehrmaliger Anwendung auf Bodenbel&dgen einen seidig glanzenden
Pflegefilm. Dieser baut sich an den Randern nicht auf und wird bei jeder Anwendung von Alkohol-
Glanzreinigerregeneriert.

Ein Auspolieren erhéht den Glanz und die Schmutzabweisung.

Nach dem Wischen entfaltet sich ein angenehmer Zitronenduft der zeigt, dass hygienisch gereinigt
und gepflegtwurde.

Far die Unterhaltsreinigung 150 - 300 mi (1 - 2 Tassen) Alkohol-Glanzreiniger auf einen Eimer
Wasser (8 Ltr.) geben. Der Pflegefilm kann sich nur ausbilden, wenn nicht mit klarem Wasser
nachgewischtwird.

Auf pordsen Flachen kann die Konzentration auf 300 - 500 ml (2 - 3 Tassen) pro Eimer Wasser (8
Ltr.) erhdhtwerden.

Alkohol-Glanzreiniger ist frei von Konservierungsmitteln, Formaldehyd (Formalin), Aminen, freien
Halogenen, chlorierten Kohlenwasserstoffen, PCB, PCP, Phenolverbindungen und deren
homologen Derivaten.

Die in Alkohol-Glanzreiniger eingesetzten Tenside entsprechen in ihrer Abbaubarkeit, nach
OECD-Methode, den Anforderungendes deutschen

Waschmittelgesetzes.
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Aufspriihen Handreinigung Polieren+High Speed

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewéhr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung fiir Schdden aus unsachgemaBer Anwendung.
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