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BODENBESCHICHTUNGEN BODENBESCHICHTUNGEN

VERSIEGELUNGSMITTEL FÜR PORÖSE BELÄGE

• Art:  Acrylic Emulsion 
• Form:  undurchlässige Flüssigkeit
• Duft:  mild
• Farbe:  weiss
• Trocknungszeit:  20 - 30 Minuten 
• Festkörperanteile:  17 %
• Rutschfestigkeit: UL eingestuft rutschfest
• Ergiebigkeit: ca. 50 m²/Liter

        

                 Achtung
                            Enthält 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, 
                        Ethandiol. Verursacht schwere 
                        Augenreizung. Schädlich für 
                        Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vor Gebrauch stets 
Kennzeichnung und 
Produktinformation lesen

Nur für Gewerbe/Industrie!

Mehrweggebinde

 mit  Wasser ausspülen.  Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach 

 von Kindern gelangen.  Ist ärztlicher Rat erforderlich,  Verpackung 

 regionalen,  nationalen und  internationalen  Gesetzen entsorgen.

 in  die  Umwelt vermeiden. Nach  Gebrauch Hände gründlich 
 waschen.

■ Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.  Darf nicht in die  Hände 

■ BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  Einige Minuten lang behutsam 

 Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
■ Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, 

■ Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Freisetzung 
 oder  Kennzeichnungsetikett bereithalten.

SATIN-EFFEKT

INHALT ART.-NR.

5 L 01063-05

pH-Wert im Konzentrat

9,5
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UL eingestuft rutschfest

Auftragen der Versiegelung: Vor dem Auftragen der Versiegelung muss der 
Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Versiegelung in dünnen und 
gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug 
oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen 
20-30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein 
optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 
eine Schicht, maximal jedoch 2 Schichten PRO PRIMER auftragen. Tragen Sie 
zum Schluss mindestens 2 Schichten der empfohlenen Fußbodenbeschichtung 
auf.

Konservierungsmittel.

Für alle wasserbeständigen, alten/schadhaften Belagsarten. 
ANWENDUNGSBEREICH

Vorbereitung des Bodens: Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen 
gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine 
mit Grundreinigungspad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken. Spülen 
Sie gründlich, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden 
zurückbleiben. 

ANWENDUNG

EIGENSCHAFTEN
Diese lang anhaltende Versiegelung ist exzellent für die Verwendung auf 
wasserfesten, rauen und gealterten Belagsarten einsetzbar, wie zum Beispiel 
Terrazzo, offenem Naturstein, Zement, Kunstharzböden, Beton, Marmor, PVC, 
Kautschuk und Linoleumböden. Dieses hochwertige Qualitätsprodukt versiegelt 
den Boden gegen Wasser, Flecken, Schmutz und sorgt für einen dauerhaften Halt 
der Beschichtung.

Besonderer Hinweis: Übrig gebliebene Versiegelung nicht in Originalbehälter 
zurückfüllen. Beim Nachbeschichten von Beschichtungen anderer Hersteller, 
zunächst an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit testen. Sorgfältiges 
Beachten unserer Pflegeanweisungen führt zu einer deutlichen Verlängerung der 
Lebensdauer Ihres Bodens und Sie müssen seltener neu beschichten. 

INHALTSSTOFFE
< 5 % anionische Tenside. Enthält 

ARCORA  INTERNATIONAL® Marsstraße 9 • 85609 Aschheim near Munich - Germany 
Fon: +49 (0)89 -14 33 29 30 • Fax: +49 (0)89 - 14 33 29 329 info@arcora.de

www.arcora-group.com

SANITÄR - HYGIENE - TECHNIK

®


	Seite 1

