
Art.-Nr. 90.600.142 10-kg-Eimer

•  neue hochwirksame Rezeptur für mehr Spülleistung
•  entfernt starke Verschmutzungen ohne Dekor, Gläser und  

Besteck anzugreifen
•  gute Wasserhärteverträglichkeit
•  wirkt Stärkeaufbau entgegen
•  sorgt für hygienische Sauberkeit und ist einfach in der 

 Anwendung

ANWENDUNGSBEREICH:
Für den Einsatz in kleinen gewerblichen und Haushaltsspül-
maschinen mit einer Mindest-Programmdauer von 5 Minuten. Für 

maschinelles Spülen von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen und für die 
schnelle Reinigung von  verschmutztem Kaffee- und Teegeschirr. Geeignet als Tauchreiniger. 
Nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Prestan HH in die Dosierkammer oder den Waschtank der Spülmaschine geben. 
1–2 g/l Wasser (Härtebereich 1, < 8,4 °d); 2–3 g/l Wasser (Härtebereich 2, 8,4–14 °d); 
3–4 g/l Wasser (Härtebereich 3, > 14 °d)
Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine 
 Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  weißes Pulver
Geruch:  .................................................  nach Chlor
Schüttgewicht:  ...................................  ca. 1000 g/l
pH-Wert in 1%iger Lösung:  .............  13

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis
15–30 %:  ...............................................  Phosphate
Haltbarkeit:  .........................................   im Originalgebinde mind. 6 Monate
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt 
sind.

KENNZEICHNUNG: 

Gefahr

Enthält Dinatriummetasilikat. 

Gefahrenhinweise: EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H335: Kann die Atemwege reizen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P260: Staub nicht einatmen. 
P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P304+340: BEI EINATMEN: 
An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das 
Atmen erleichtert. P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P303+361+353: BEI BERÜH-
RUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen her-
beiführen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt 
anrufen. P405: Unter Verschluss aufbewahren.

TRANSPORT: UN-Nummer: 3253 / Bezeichnung: Dinatriumtrioxosilicat / Klasse: 8 
Verpackungsgruppe: III / ADR

TECHNISCHE
INFORMATION
GESCHIRR-REINIGER Pulver und Tabs · ohne Dosiertechnik
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KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch
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