


3M™ Safety-Walk™ Stehkomfortmatte 5270E

Flexible Vinylschlingenmatte mit geschlossener Oberflaiche
fiir nasse und trockene Steharbeitsplatze im Industriebereich.

Nutzen Sie 3M™ Safety-Walk™
Stehkomfortmatten und beugen
Sie der karperIiChen Ermﬁdung Vor. :::vt?::::::::::z;eitsplétzewie Packstationen,

Rezeptionen, MaschinenstraRRen, Fliesbander etc.

- Extrastarke Vinylschlingen bieten einen sicheren,
weichen Stand und garantieren einen exzellenten
und dauerhaften Stehkomfort

- Die geschlossene Oberflache verhindert das
Eindringen von Spénen und Kleinteilen in die
Matte und erlaubt eine leichte Reinigung

Nacken

Wirbelsaule

- Gleicher Komfort {iber die gesamte Lebensdauer,
kein Nachlassen der Eigenschaften wie bei vielen
Gummiarten

Hifte
Oberschenkel
- Hohe chemische Bestandigkeit
Wade - Mit integriertem Kantenschutz

- Materialhdhe: 16 mm
Knie - Rutschhemmung nach EN 51130:R10

- Brandverhalten nach EN 13501-1:Bfil-s1

Ful

3M™ Safety-Walk™ Stehkomfortmatte 5100

Flexibler Vinylbelag mit offener Wellenstruktur fiir Steharbeitsplatze
in Bereichen mit hohem Schmutz-, Ol- und Feuchtigkeitsanfall.

Wer beim Arbeiten viel stehen muss und Beinbeschwerden, Muskel- oder Skeletter-
krankungen vermeiden will, verwendet Stehkomfortmatten. Denn diese Bodenbeldge,
kénnen Ermiidungserscheinungen und Krankheiten vorbeugen.

Anwendungsgebiete:

Kichen, lebensmittelverarbeitenden Betriebe sowie
industrielle Bereiche mit hohem Schmutz-, Ol- und

Vorteile von 3M Safety-Walk
Stehkomfortmatten:

Wie reagiert der Kérper auf
physische Ermiidung?

Obwohl sich die Anstrengung zunachst in den
FliRen bemerkbar macht, zieht sich die Belastung,
verursacht durch stéandige Steharbeiten, durch den
ganzen Kérper und bereitet oftmals Schmerzen in
Beinen, Knien, Riicken und Nacken.

Die Muskeln ermiiden und aufgrund von gestorter
Durchblutung in den Beinen kénnen sich schmerz-
hafte Krampfadern bilden. Der Druck des harten
Bodens setzt sich durch die Wirbelsaule fort bis

in die Schultern und den Nacken und verursacht
Muskelverhartungen und -verspannungen.

- Besonders komfortabler Stand, um

der Ermiidung vorzubeugen und die
Produktivitdt zu erhhen

- Gleicher Komfort iiber die gesamte

Lebensdauer, kein Nachlassen der Eigen-
schaften wie bei vielen Gummimatten

- Rutschhemmende Oberflache

- Hohe chemische Bestindigkeit gegen

Ole, Fette und Reinigungsmittel

- Schallabsorbierend

- Robuste Struktur — geringe Gefahr
der Oberflaichenschidigung

-+ Geringes Gewicht und leicht zu reinigen

Feuchtigkeitsanfall

- Die offene Wellenstruktur gewahrleistet eine hohe
Schmutzaufnahme, fihrt Nasse ab und ermdglicht
somit trockenes Stehen sowie eine leichte
Reinigung

- Die robuste Konstruktion besitzt eine gute
mechanische Festigkeit und gute Befahrbarkeit
mit Service-Trolleys oder Handwagen

- Gute Resistenz gegen die meisten Chemikalien
- Materialhdhe: 12 mm

- Brandverhalten nach EN 13501-1-Bfi-s1

- Rutschhemmung nach EN 51130:R10/V10
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