
Technisches Datenblatt

Gummipflege

Anwendungsbereich
• schützt, reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto

Eigenschaften
• erhält die Elastizität

• verhindert das Festfrieren der Türdichtungen im Winter

• leichtes und handliches Auftragen durch Schwammapplikator

• hält Schlauchverbindungen im Motorraum geschmeidig

Anwendung: 
• vor Gebrauch schütteln

• gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen

• mit einem trockenen Tuch verreiben und trocknen lassen

Technische Daten: 
Geruch alkoholartig UFI 1J10-906D-Y001-R8UV

Farbe transparent Zolltarif-Nr. 3405 30 00

Dichte bei 20°C 1,026 g/cm³

Wasserlöslichkeit vollständig mischbar

ph-Wert ~ 8

UN Nummer UN 1993

weitere techn. Daten

Standardgebindegröße: 50 ml

Gebinde Karton Palette Gebinde Karton Palette Art.-Nr. EAN Stück EAN Karton VE je Palette (CCG2)

50 ml 3,5 x 3,7 x 13,3 16,5 x 12,5 x 14,5 120 x 80 x 87 0,11 1,40 340,00 4712000000 4001068603130 4001068603147 225 Krt à 12 Flaschen

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

Abmessung (LxBxH) cm Gewicht in kg
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