Lyra:'3-in-1
Binding Centre

Please read these instructions before use.
Do not discard: keep for future reference.

Lire ces instructions avant utilisation.
Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Lea estas instrucciones antes de usarlo.
No las deseche: guardelas para
tenerlas como referencia.

Diese Anleitungen vor Gebrauch genau
durchlesen.

Bitte nicht entsorgen: zur spdteren
Bezugnahme aufheben

Prima dell’uso, si raccomanda di leggere
questo manuale di istruzioni. Conservare il
manuale per consultarlo secondo le necessita.

Dese instructies voor gebruik lezen. Niet
weggooien, maar bewaren om
later te kunnen raadplegen.

Las dessa anvisningar innan du anvander
apparaten.
Slang inte bort, behall for framtida bruk.

Laes venligst denne vejledning for anvendelse.
Bor ikke bortskaffes. Behold for
fremtidig henvisning.

Lue néma ohjeet ennen kayttoa.
Ald havita: sdilytd myohempaa kadyttoa varten.

Vennligst les ngye igjiennom denne
bruksanvisningen for bruk.
Ikke kast den: Ta vare pa den for senere referanse.

Przed uzyciem prosze zapoznac sie z tg
instrukgja.

Nie wyrzucac - zachowac jako zrédto
informacji na przysztosc

Mepen Hauanom aKcnayaTaumy 06s3aTenbHO
NPoYTUTE JaHHY0 UHCTPYKLHIO.

He BbibpacbiBanTe AaHHyI0

VHCTPYKLWIO: COXPaHUTe ee 4sist
nocneayoLLero NCnosb30BaHUsA.

MapakaleioBe va SlafdoeTe autég TG odnyieg
TIPLV XPNOIUOTIOIAOETE TO TIPOIOV.

Mnv 11 amoppipeTe: KPATHOTE

TIG YA HEANOVTIKH avagop

Kullanmadan 6nce lttfen bu talimatlari okuyun.
Atmayin: ileride basvurmak lzere saklayin.

Pred pouzitim si proctéte tyto pokyny.
Nelikvidujte: uschovejte pro budouci pouziti.

Pred pouzitim si precitajte tieto pokyny.
Nezahadzujte: odlozte pre budtce pouzitie.

Kérjiik, hogy hasznalat el6tt olvassa el az
utasitdsokat!

Az utasitasokat ne dobja ki; tartsa meg
referenciaanyagként valé jévébeni hasznélatra.

Leia estas instrucdes antes da utilizacao.
Nao as deite fora: conserve-as para consulta futura.

Procitajte ove upute prije upotrebe.
Nemojte baciti: sacuvajte za buducu upotrebu.

Molimo da ova uputstva procitate pre upotrebe.
Nemojte ih baciti: sacuvajte ih za ubuduce.

Mons, npoueTeTe Te31 UHCTPYKLUW Npean
ynotpeba.
He n3xsbpnaiite: nasete 3a cnpaBku B 6baelle.

Va rugdm sa cititi aceste instructiuni inainte de
utilizare.
Nu aruncati: pastrati pentru o consultare ulterioara.

Pred uporabo preberite ta navodila.
Ne zavrzite: shranite za poznej$o uporabo
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D E U Tsc H Entriegelungsknopf

Dokumentenstiiize
(Deckel)

Verstellbare
Seitenfiihrung

Abfallfach

Dokumentenmaf

Papiereinzug

Abfallfach

Kammiffnungshebel

2- und 4-
Lyra Stanzlochauswahl

Orientierung fiir Lochausrichtung

»]

Locher Papiereinzug

Hefter

Einstellbare Einlegetiefe

all

Hefter Papiereinzug C ~J ‘ ‘ % Stanzgriff

LEISTUNGSMERKMALE

Kammbindung Lochstanze

Bindeleistung Stanzleistung

Max. Kammgrofie 1-1/2" / 38 mm Anzahl der Locher 2und 4

Max. Seitenanzahl (20 b / 80 g) 300 Bltter Papierseiten (20 1b / 80 g) 30 Bltter

Stanzleistung Technische Daten

Papierseiten (20 b /80 g) 20 Bliitter Papiereinzugsbreite 11-7/16" / 290 mm

Transparentdeckbldtter (0,20 mm / 200 Mikron) 2 Blditter Hefter

Technische Daten Stanzleistung

Papiereinzugshreite 11-1/4" / 285 mm Papierseiten (20 Ib / 80 g) 30 Bliitter

Stanzschlitze 21 Technische Daten

Lochabstand 9/16" /14,28 mm Einstellbare Einlegetiefe, 10 Positionen

Verstellbare Seitenfihrung Ja Einlegetiefe von 2,75 mm bis 23 mm
Hefterkapazitiit 105 Heftklammern
Kompatibel mit HeftklammergroBe 24/6; 26/6

A\ WARNUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE — Alle Hinweise vor Gebrauch lesen!

o Das Geriit sollte auf einer stabilen Arbeitsfliiche aufgestellt werden. o Stellen Sie sicher, dass das Abfallfach regelmifig geleert wird. Das Nichtentleeren des
o Halten Sie Haare, Finger, Schmuck und lose Kleidung von allen beweglichen Abfallfachs kann zu Geriteschiden fishren.
Teilen fern. o Sefzen Sie den Kamm immer so ein, dass das Drehgelenk von lhnen weg und die
o Fiihren Sie nur Papier und Deckblitter und KEINE anderen Fremdkdrper in offene Seite nach oben zeigt.
Locher- und Hefteroffnungen ein. o Verwenden Sie nur Heftklammern in den GréBen 24/6 und 26/6.
o |mmer einen Teststanzdurchlauf an Restbliitter vornehmen und das Geriit vor o Wenn Sie einen Papierstau entfernen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger nicht
dem Stanzen der endgiltigen Dokumente einstellen. einklemmen.
o Stellen Sie vor dem Stanzen sicher, dass alle Heftklommern und andere o Das Geriit NICHT verwenden, wenn es beschiidigt oder defekt ist.
Metallartikel entfernt wurden. o Versuchen Sie NICHT, das Geriit zu zerlegen oder zu reparieren.

* Die angegebene Stanz- oder Heftkapazitit des Gerdits darf NICHT dberschritten
werden.



KAMMDURCHMESSER UND ENGROSSEN

20l
o 8
mm Zoll Zahl der Seiten
6 1/4 220
8 5/16 21-40
10 3/8 41-55
12 1/2 56-90
16 5/8 91-120
19 3/4 121-150
2 1/8 151-180
25 1 181-200
32 1-1/4 201-240
38 1-1/2 241-340

BINDEN - SCHRITTWEISE ANLEITUNG
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Stellen Sie sicher, dass das Geriit auf

einer stabilen Oberfliiche steht.

Priifen Sie, ob das Abfallfach leer ist
und richtig sitzt.

Luerst dus vordere und hintere
Deckblatt stanzen.

Stellen Sie die Seitenfihrung auf das richtige
Papierformat ein und fiihren Sie einen
Teststanzdurchlauf an Resthliittern durch,
um die Einstellung der Seitenfiihrung zu

Setzen Sie den Kunststoffkamm
mit den Krallen nach auflen in die
Vorrichtung ein.

Ziehen Sie den Kamméffnungshebel
nach vorne, um den Kamm so weit
2v offnen, dass Dokumente eingelegt
werden kannen.

==

\_ J \ iy,
Offnen Sie den Deckel. Stellen Sie sicher, Stellen Sie den Stanzgriff senkrecht.
dass der Kammffnungshebel nach hinten

gedriickt wurde.
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Die Blditter in kleinen Stapeln

stanzen, damit das Geriit nicht
iherlastet wird.

Wihlen Sie den richtigen
Kemmdurchmesser anhand des
Dokumentenmafies auf der Innenseite
des Geritedeckels.

Wenn alle gestanzten Blitter auf dem Kamm
liegen, den Kammhebel nach hinten driicken,
um den Kamm zu schliefien. Das gebundene
Dokument entnehmen.

Die gestanzten Blitter direkt auf den
offenen Kamm legen. Das Deckblatt des
Dokuments zeigt nach unten.
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DEUTSCH

KORRIGIEREN EINES GEBUNDENEN DOKUMENTS

Lusiitzliche Seiten kinnen jederzeit eingefiigt oder vorhandene Seiten entnommen werden, indem der Kamm, wie bereits beschrieben, zuerst
gedffnet und dann wieder geschlossen wird.

2- UND 4-LOCHSTANZEN - SCHRITTWEISE ANLEITUNG
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Stellen Sie sicher, dass das Geriit auf Priifen Sie, ob das Abfallfach leer st Stellen Sie den Stanzgriff senkrecht. Stellen
einer stabilen Oberfliiche steht. und richtig sitzt. Sie die 2- und 4-Loch-Auswahl auf die
gewiinschte Lochanzahl ein.
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Max. 30

(80 gsm)

(20 Ib)
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Fiihren Sie das Papier in den Lochschlitz
am Gerit ein. Richten Sie das A4-Papier
links oder das A5-Papier innerhalb der
Markierungen aus.

Stanzen Sie das Papier, indem Sie
den Griff nach unten driicken.

HEFTEN - SCHRITTWEISE ANLEITUNG

sSS

e

N J

Stellen Sie sicher, dass das Geriit auf
einer stabilen Oberfliche steht.

Stellen Sie sicher, dass Heftklammern

eingelegt sind. Driicken Sie zum Offnen den

Entriegelungsknopf unter dem Griff.
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Stellen Sie die Einlegetiefe auf die
gewiinschte Position ein.

Dokument einlegen und heften.



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

www.fellowes.com

Europe Freephone: 00800-1810-1810
Benelux: +31-(0)-13-458-0580
Deutschland: +49 (0)511 545489-0
France: +33 (0) 1 78 64 921 00

Italia: +39-071-730041

Polska: +48 (22) 205-21-10
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United Kingdom: +44 (0) 1302 836836
Australia: 1800 33 11 77
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