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Feuerwehr:
112

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

CORRIDOR® BASIC
S 720

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.
Enthalt Methylisothiazolinon, Methylchloroisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaft REACH, Anhang XIII.

Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Reaktivitat: Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Chemische Stabilitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Unvertragliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter aussptilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Kontaminierte Kleidung ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

Personliche Schutzausristung verwenden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen Vorsichtsmallinahmen erforderlich.
Spezifische Endanwendungen: Es sind keine Daten firr die Mischung verfugbar.
Atemschutz: Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.

Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (EN 374, Durchbruchszeit: >10 min.)
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials >= 0,1 mm

Eine Liste geeigneter Fabrikate mit detaillierten Angaben zur Tragedauer ist auf Anfrage
erhaltlich.

Geeigneter Augenschutz: Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. (EN 166)

Koérperschutz: Geeignete Arbeitskleidung tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Loschmittel: Wassersprihstrahl

alkoholbestandiger Schaum

Kohlendioxid

Léschpulver

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

Kontaminiertes LOschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

MafRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personliche Schutzausristung verwenden.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
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aufnehmen.
Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und grtindlich mit Augendusche oder mit Wasser
spulen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

KEIN Erbrechen herbeifiihren.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgungsverfahren: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.
Ubergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.
Verpackung: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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