
Produktdatenblatt 
Product Data Sheet

1.0 Stammdaten ProSafe® 2 Overall
Master Data ProSafe® 2 Coverall

1.1 Beschreibung microporöse Filmmembrane
Description microporous fabric

3-teilige Kapuze mit Gummizug
three-piece hood with elastic
Arm-, Bein- und Taillengummi
elastication to wrists, waist and ankles
doppelte RV-Abdeckung
zipper with double storm flap
3-teilige Schritteinlage
three piece diamond gusset
antistatisch
antistatic

 geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1
suitable for clean room class ISO 7 acc. to DIN EN ISO 14644-1

1.2 Normen CE Kat. III, Typ 5B, 6B
Standarts CE Cat. III, Type 5B, 6B

EN 13982-1, partikeldicht EN 14126, Schutz vor Infektionserregern
EN 13982-1, particle proof EN 14126, protection against infective agents
EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln
EN 13034, limited splash proof EN 1073-2, protection against radioactive particles
EN 1149-5, antistatisch EN 369, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
EN 1149-5, antistatic EN 369, protection against oils and lubricants

2.0 Spezifikationen 2.3 Größen XS - 5XL
Specifications Size XS - 5XL

2.1 Artikel Nr. PS2 2.4 Zolltarifnr. 62101098 00 0
Articel ID PS2 Customs ID 62101098 00 0

2.2 Farbe weiß 2.5 Ursprungsland China
Colour white Country of origin China

3.0 Verpackung 3.3 Anzahl pro Palette 1.000 Stück
Packaging Quantity per pallet 1.000 Pieces

3.1 Verpackungseinheit 50 Stück 3.4 Kartongewicht 12 kg
Packaging unit 50 Pieces Packaging weight 12 kg

3.2 Verpackungsmaße 57x35x44 cm
Packaging size 57x35x44 cm

DS SafetyWear GmbH Kontakt:

Im Rohnweiher 14 Fon +49 (0) 2205 - 92 00 6 - 0 Internet: www.dssafetywear.de

D - 53797 Lohmar Fax +49 (0) 2205 - 92 00 6 - 26 E-mail: info@dssafetywear.de


