Technische Informationen
Karton mit 12 Fl. & 1 Liter
Karton mit 12 NP & 1 Liter

Art-Nr. 00124
Art-Nr. 30022

Forsan ersetzt

Seifenreiniger, Allzweckreiniger, Alkoholreiniger, wachs-
und polymerhaltige Bodenwischpflegen. In vielen Féllen
Weich- und Hartbeschichtung.

Hinweis

e FORSAN-gepflegte Baden nicht mit alkalischen
Grundreinigermn abziehen, damit die wertvollen
Pflegebestandteile von FORSAN auf dem Boden
bleiben!

e FORSAN enthélt wasserlésliche Pflegekomponenten

und kann nach mehreren Anwendungen aufpoliert

werden [mit High-Speed-Maschine auf Hochglanz).

Bei FORSAN-gepflegten Béden werden u. a.

alkalische, |&sungsmittelhaltige Grundreingier

iberflussig.

Alle Angaben unserer Merkblétter entsprechen unserem besten
Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann
daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen

Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (0 0917

FORSAN

Wischpflege

Einsatzbereich

Auf allen wasserfesten Bodenbelcigen:

e PVC, Linoleum, Kunststoff- und Gumminoppenbeldge
e Natur- und Kunststeinbelége (Marmor, Terrazzo, Befonwerkstein, efc.)
e Antistatische Beldge

e Turnhallen, gepriift gemah DIN 18032

e Schwingb&den

Fir alle Objektarten:

e Krankenhduser, Kliniken, Heime, Kindergérten

e Tumn- und Veranstaltungshallen

* Verwaltungsgebdude, Schulen und Kaufhguser

Anwendung

Einpflege und Erstoflege:

Einmalig 1:5 = 1:10 mit Wasser verdinnt (1 Teil FORSAN auf 5 = 10 Teile Wasser) auf den
sauberen Belag aufiragen. Nach dem Trocknen mit Einscheibenmaschine oder High-Speed-
Maschine und rotem Pad aufpolieren.

Unterhaltsreinigung — manuell:

Auf PVC, Linoleum, Gummi-, Steinbéden 0,25%ig (20 ml auf 8 Liter Wasser) — im 2-stufigen
Wischverfahren anwenden.

Unterhaltsreinigung — maschinell:

Auf PVC, Linoleum, Gummi-, Steinbéden 0,5 = 1,0%ig — im Automaten anwenden.

Cleanern:

Zur Entfernung von Gummiabrieben FORSAN 1:3 — 1:5 mit Wasser verdinnen

(1 Teil FORSAN auf 3 = 5 Teile Wasser), mit Sprihkénnchen auftragen. Mit Maschine und rofem
Pad/Polierbiirste nacharbeiten

Zwischenreinigung:

1:10 mit Wasser verdinnen (1 Teil FORSAN auf 10 Teile Wasser), aufiragen, einwirken lassen,
mechanisch von Hand oder Einscheibenmaschine und grinem Pad nacharbeiten. Schmutzflotte
aufnehmen und nach dem trocknen aufpolieren; bei Bedarf erenut einpflegen.
Automatenreinigung: 0,5 = 1,0 %

Produkteigenschaften

e Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang

e Anwendbar im 2-stufigen Nasswischverfohren und Reinigungsautomaten
e Gummiabriebe und Begehspuren lassen sich einfach auspolieren

FORSAN eignet sich fir antistatisch ausgerichtete Bodenbeldge.
' f Die antistatischen Eigenschaften dieser Beléige werden durch FORSAN
= nicht negativ beeinflusst.

FORSAN eignet sich fir den Krankenhausbereich, denn es ist mit den
'O meisten VAH-gelisteten Bodendesinfektionsmitteln vertréiglich.
Hierbei berafen wir Sie gerne.

FORSAN/Prif-Nr. 6,/46656 eignet sich fir den Turn- und Sporthallenbereich.
FORSAN ist nach DIN 18032 vom FMPA Stutigart (Forschungs- und
Materialprifungsanstalt der Universitat Stuttgart) uneingeschrénkt fir den
Einsatz in Tumhallen geeignet befunden worden.

pHeonc [0 T2 Il 6 [ 8 T10[12]14]

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
TaunusstraBBe 19 - 80807 Miinchen
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wy leben #ﬂg?’w
DR.SEHNELL

QUALITAT UND SERVICE




