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Technische Informationen

Kanister à 10 kg Art.-Nr. 20107 
Kanister à 20 kg Art.-Nr. 20106
200 kg Fass Art.-Nr. 20108 

Einsatzbereich MAFOR N
MAFOR N Hochleistungsklarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale 
Spülergebnisse bei weichem bis mittelhartem Wasser. Zur exakten Dosierung  
empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über ein DR.SCHNELL-Dosiergerät.

Produkteigenschaften
• Gewährleisten glänzendes, streifenfreies Geschirr
• Schonend für Dekor und Gläser
•  Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaumbremsenden Wirkstoffen

wird eine selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung des Spülgutes erreicht
• Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspülmitteln

Anwendung 
• Zugabe zur Spülflotte über Dosiergerät
•   In den Vorratsbehälter des Klarspüler-Dosiergerätes füllen oder das Originalgebinde

an die Zuleitung zum Klarspüler-Dosiergerät anschließen. Die Dosierung wird
automatisch über das Dosiergerät auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt.

Dosierung 
Die übliche Dosierung liegt bei 0,2 – 0,4 g/l Klarspülwasser.

Neutraler Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen




