
Merkmale
• Extrem leistungsstark 
• 2-Stufenschaltung zwischen Economy und Turbo 
• Geringe Geräuschentwicklung, nur 76 dB (A)
•  Robustes Fahrwerk, stabile Metall-Lenkrollen und 

gummierte Räder
• Konsequent getrennte Kühl- und Prozessluft
• Komplette Zubehöraufbewahrung am Sauger
•  Entleerung wahlweise per Knickschlauch oder 

Kippfunktion
• Behälter, Schubbügel und Saugrohre aus Edelstahl
• Zyklon-Wasserabscheidesystem
• Einzigartiger verschließbarer Kabelhaken
• Leistungsregulierung
• Ausblasfunktion

 Art.-Nr.  CH  DE 

KETOS 56/2  112.005  112.001 
Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm, 
Saugschlauch 3 m, Fugendüse und Rundpinsel, 
Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 450 mm, 
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, 
Netzkabel 10 m, schwarz

STANDARDZUBEHÖR:
Edelstahl-Saugrohr einzeln   102.018
Saugschlauch komplett, 3 m   102.013
Nassbodendüse 450 mm   102.124
Trockenbodendüse 450 mm   102.125
Fugendüse   102.016
Rundpinsel   102.017
Zykloneinsatz   109.057
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone   109.058
Netzkabel 10 m, schwarz  109.103 112.135

OPTIONALES ZUBEHÖR:
Vliesfiltertüten (5 Stück)   102.031 
EPA12 Filterkassette   112.101
Saugschlauch komplett, 15 m   102.032
Saugschlauch 3 m, antistatisch, ölbeständig   102.116
Handgriff, antistatisch  102.061 

 

Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel 
an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Fil-
terstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige 
Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer 
Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für 
konsequente Trennung von Kühl- und  Prozessluft.  

Die Grafik zeigt das patentierte Wasser-Abscheidesystem.

Abb. mit optionaler Metall- 
bodendüse. Art.-Nr. 102.051

Serienmäßig:
HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone.
Art.-Nr. 109.058

Serienmäßig:
Zykloneinsatz.
Art.-Nr. 109.057

Mittels Drehschalter an der 
Gerätefront kann zwischen 
Economy und Turbo ge-
wählt werden.

Das Gerät ist ausblasseitig 
mit einer werkzeuglos ent-
nehmbaren Filterkassette 
ausgestattet und optional 
auf EPA12 erweiterbar.
Art.-Nr. 112.101

Clevere Lösung:  
Geräumiger, dank Dreh-
gelenk verschließbarer 
Kabelhaken.

Eignung
Ideal für Dienstleister, Industrie, Hausmeisterdienste und 
Gastronomie.

Der KETOS ist ein extrem leistungsfähiger, wirtschaftli-
cher und moderner Profisauger der Oberklasse. Durch 
die  beiden in Reihe geschalteten Motoren wird eine Art 
 Turbolader-Effekt erzeugt und entfacht das gewaltige Leis-
tungsspektrum.
Trotz 50 % Leistungssteigerung ist es gelungen, dem im-
mer stetig wachsenden Umweltbewusstsein gerecht zu 
werden und den Geräuschpegel bei voller Leistung auf nur 
76 dB (A) zu reduzieren. Mit dem KETOS arbeiten Sie nach-
haltig und effizient auf dem neuesten Stand der Technik 
und können je nach Leistungsbedarf zwischen den Stu-
fen Economy und Turbo wählen. Das bewährte und pa-
tentierte Zyklon-Wasserabscheidesystem sorgt für eine 
optimale Wasseraufnahme. Des Weiteren verfügt der  
KETOS über eine Ausblasfunkti on an der Geräterücksei-
te, die durch einfaches Umstecken des Saugschlauches 
aktiviert wird, einen geräumigen und verschließbaren Ka-
belhaken, einen zusätzlichen Ablassschlauch sowie eine 
werkzeuglos entnehmbare Fil terkassette zur optionalen 
Aufrüstung auf Feinstaubklasse EPA12. 

KETOS 56/2 E

TECHNISCHE DATEN 
Netzspannung 220-240 V / 50 Hz
Leistung 2600 W
Anzahl Turbinen 2
Schalldruckpegel 74 LpA [dB]
Max. Unterdruck 300 mbar
Volumenstrom 2 x 70 Liter / Sek.
Behältermaterial Edelstahl
Behältervolumen   55 Liter (brutto)
Länge Netzkabel 10 m
Saugschlauchlänge   3 m
Saugschlauch-ø 38 mm
Saugrohr-ø 38 mm
Gerätegewicht 21 kg
Abmessungen (L x B x H) 47 x 54 x 90 cm

Der 55 Liter Edelstahl-Nass- /Trockensauger aus der Saugerreihe KETOS strotzt 
nur so vor Kraft. Die in Reihe geschalteten Hochleistungsmotoren erzeugen 
einen Unterdruck von 300 mbar bei 70 L/Sek. Volumenstrom pro Saugmotor.

Der KETOS kann wahlweise 
gekippt oder komfortabel 
über den verstärkten Knick-
schlauch entleert werden.

Zubehör:
 3 m Antistatikschlauch.

Art.-Nr. 102.116
Der Schlauch und Stutzen 
sind antistatisch, ölbeständig 
und sorgen für eine optima-
le Ableitung von möglicher 
elektrischer Aufladung über 
den geerdeten Behälter.

Kraftpaket 
mit 

300 mbar

Produktvideo
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