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ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION geféhrlicher Chemikalien

&

Nitrile

Bewahrter Schutz vor gefahrlichen
Chemikalienspritzern*

e Die von Ansell entwickelte
Materialmischung bietet erweiterten
Schutz vor Chemikalienspritzern

e Weiche Nitrilmischung fiir hohen
Tragekomfort

¢ Robuste Konstruktion und
Mechanikfestigkeit fiir zusatzliche
Strapazierfahigkeit

e Gepudert fiir einfaches An-/Ausziehen
und die Absorption von Feuchtigkeit

Industrien Empfohlen fiir

e Biowissenschaften e Umflllen von FlUssigkeiten und
e Automobilindustrie Feststoffen

e Nahrungsmittelverarbeitung e Entnahme und Verarbeitung von
e Maschinen und Anlagen Stichproben

e |ndustrielle Produktion

e \erarbeitung von Fleisch, Fisch
und anderen Lebensmitteln

e | aboranalysen

e \Wartungsarbeiten
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ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION gefahrllCher Chemikalien

TECHNISCHES DATENBLATT
PRODUKTBESCHREIBUNG

]
N
Gron

Chloriniert, Gepudert, Silikonfrei, Texturierte Finger
Rolirand

Produktion/QMS- }
Prifungsstandards ISO 9001:2008

ol <ctccorie I, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN

Gesetzen/Vorschriften - - X i
und Standards 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, Lebensmitteltyp: Gummi, ISO 9001

100 Handschuhe/Spender 10 Spender (1000 Handschuhe)/Umkarton

Lagerun Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. an einem kihlen und trockenen Platz aufbewahren. Von
9 Sl Ozon- und Zundaguellen fernhalten

RO ERCM Thailand

Abschnitt des I
Nutzerbedarfs Hohe Tastsensibilitat
G EI T I S (6.5-7), M (7.5 -8), L (8%-9), XL (9.5 -10)
e

T e o Zink-2-Mercaptobenzothiazol
W R T T © Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)

r Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und

entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|  TypischeWere |  Testverfahren |
Lange (mm) 240/ 95
Mikroldcher (Inspektionsebene I) 1.5 AQL
Wandstarke der Innenhand (mm/mil) 0n/43
Wandstarke: Finger (mm) 0.14 /5.5

VOR ALTERUNG NACH ALTERUNG
Maximale ReiBfestigkeit (MPa) 214 214
Dehnbarkeit (%) 2500 2 400
ReiBkraft (N) 26 26

BESTELLINFORMATIONEN

S (65-7) M(7.5-8) L (8.5-9) XL (9.5 -10)
Bestellnummer 92500070 92500080 92500090 92500100

Technologie

VIS ™
4> TNT

Chemical Splash
Resistance Technology

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

ENISO3745 EN 374 EN 374

EN ISO 374-1:2016
EHL " y
Wi Inftion@w@.c r Yelefonisch unter
TP TC 019/2011 s 1SO 9001

Europa, Naher Ostentind Afrika Nordamerika Australien

Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Limited

Tel: +32 (0) 2 528 74 00O Tel.: +1800 800 0444 Tel.: +611800 337 041
Fax: +32 (0) 2 528 74 01 Fax: +1800 800 0445 Fax: +611800 803 578
Asiatisch-Pazifischer Raum Lateinamerika und Karibik Russland

Ansell Global Trading Center Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Ansell PYC

(Malaysia) Sdn Bhd Tel.: +52 442 2481544 / 248 3133 Tel: +7 495 25813 16

Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung fur US- und
Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfahigkeit oder
Eignung von Ansell-Produkten fur einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht fur die Eignung oder Angemessenheit der n Se
Handschuhauswahl durch Endkunden fur einen spezifischen Anwendungsbereich.
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