
Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen.

Guter Produktschutz

Keine scheuernden oder hautreizende Nähte.

Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne

Schwachstellen, die reißen oder ausfransen

könnten.

Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die

Hände schwitzen nicht und bleiben trocken.

Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch

kostengünstiger.

Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine

Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den

Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.

76-200 und 76-202: Nylon-Ausführung: weicher,

komfortabler, flexibel undflusenarrn.

76200
Leichte, dehnbare Handschuhe aus
verschiedenen Garnen in
unterschiedlichen Ausführungen.

Ehemals: Stringknits™76-200

Mehrzweck  Leichte Belastungen

Leichte, dehnbare Handschuhe aus verschiedenen
Materialien in unterschiedlichen Ausführungen

Industrien

Automobilindustrie

Kfz-Ersatzteilmarkt

Maschinen und Anlagen

Transport

Abfallrecycling und -entsorgung

Einsatzbereiche

Inspektion (Greifen, Prüfen und Markieren)

Bestücken der Produktionsstraße

Hilfs- und Wartungsarbeiten an der Produktionsstraße

Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket

Karosserielackierung, einschließlich Oberflächenprüfung

Lagerung von verpacktem Fleisch

Lagerung von Flaschen und Dosen

Lagerung von Rohstoffen

Be- und Entladen rauer Teile und Kisten

Aufnehmen von Teilen und Zubehör

WWW.ANSELL.COM



Hauptmerkmale

Nahtloser Handschuh für einen hohen Komfort bei längeren

Tragezeiten.  Tragbar als Einzel- oder Unterhandschuh

Beidhändig tragbar Beidseitig tragbar, daher kostengünstiger

Alle Modelle sind waschmaschinenfest bis 40 °C . Kein Einlaufen oder

Versteifen, formstabil. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-

/Leistungsverhältnis

214XA 214X

76200
Leichte, dehnbare Handschuhe aus
verschiedenen Garnen in
unterschiedlichen Ausführungen.

Ehemals: Stringknits™76-200

Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Spezifikationen

MARKE | ART.-NR. BESCHREIBUNG Maschendichte (Gauge) GRÖSSE LÄNGE VERPACKUNG

EDGE 76-200 Auskle idungsmater ia l: Nylon

Manschetten-St i l: Strickbund

13 7, 8, 9, 10 180-240 mm 12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brüssel, Belgien

Tel.: +32 (0) 2 528 74 00

Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Tel.: +1 800 800 0444

Fax: +1 800 800 0445

Australien

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australien

Tel.: +61 1800 337 041

Fax: +61 1800 803 578

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

Tel.: +603 8310 6688

Fax: +603 8310 6699

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Mexiko

Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Kanada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

Tel..: +1 800 363-8340

Fax: +1 800 267 3551

Ansell  und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente:

www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-

Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen

spezifischen Anwendungsbereich.
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