N N . .-
SOLUTION Glockner Vertriebs-GmbH Betriebsanweisung S[]l”'l‘lﬂN
gem. § 14 GefStoffV

Glockner Vertriebs-GmbH

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
SANISOL

gefahrliche Inhaltsstoffe: Sulfamidséure (vgl. Amidosulfonsdure; Sulfaminsaure)
GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT
Achtung

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemaflt REACH, Anhang XIlI.

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

Es liegen keine Informationen vor.

Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Reaktivitat: Bei bestimmungsgemalier Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

Chemische Stabilitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Unvertragliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.

Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Schwefeloxide, Stickoxide (NOx), Ammoniak.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehoérschutz tragen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser aussplilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene: Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort
ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei Arbeitsende
Héande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht auRerhalb des
Arbeitsplatzes tragen.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Fir ausreichende Liftung
sorgen.

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise: Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Spezifische Endanwendungen: Wasch- und Reinigungsmittel

Unterhaltsreinigung

Atemschutz: Bei unzureichender Belliftung Atemschutz tragen.

Filtergerat (Vollmaske oder Mundstickgarnitur) mit Filter: A2/P2

Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch
auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Durchbruchszeit:: = 8 h

Dicke des Handschuhmaterials: > 0,35 mm

Geeigneter Augenschutz: Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Kérperschutz: Benutzung von Schutzkleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition: Nicht in die Kanalisation oder
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Gewasser gelangen lassen.
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Loschmittel: L6schmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
112 alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Pulver, Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel: Scharfer Wasserstrahl
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.
MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Fir ausreichende Liiftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei
Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

ERSTE HILFE

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind,
arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspiilen und 1 Glas Wasser nachtrinken.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgungsverfahren: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den
behordlichen Vorschriften.

Verpackung: Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung
zugefiihrt werden.

Diese Betriebsanweisung muss noch den értlichen Gegebenheiten angepasst werden
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