
TECHNISCHE
INFORMATION

Art.-Nr. 90.121.832 10-l-Kanister

•  Hocheffektiver Grundreiniger zur Entfernung auch von  
mehrschichtigen Dispersionsfilmen

•  Einsetzbar auf allen wasserfesten Belägen
•  Keine Neutralisation erforderlich, nach Absaugen der  

Schmutzflotte den Belag durch Feuchtwischen reinigen

ANWENDUNGSBEREICH:
Zur Grundreinigung für Linoleum, Kork, Kautschuk, Parkett, PVC, 
Asphalt, Stein, Marmor, Kalkstein, Klinker und Tonplatten. Nicht für 
unversiegelte Parkett- und Holzböden. Nicht für textile Beläge und 
lackierte Flächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:
Verdünnung 1:1 bis 1:20 mit kaltem Wasser. Auf dem Boden verteilen, 10 min einwirken lassen, 
Fläche mit geeigneten Pad bearbeiten, prüfen auf vollständige Entfernung der Altbeschichtung, 
ggf. Reinigung wiederholen.  
Anschließend Schmutzflotte aufnehmen und mit einem feuchten Mopp nachwischen.

TECHNISCHE DATEN:
Aussehen:  ............................................  klare, farblose Flüssigkeit
Geruch:  .................................................  produktspezifisch
Viskosität:  ............................................  dünnflüssig
Dichte:  ..................................................  1007 g/l
pH-Wert:  ...............................................  ca. 11

INHALTSSTOFFE:
Unter 5 %:  ...........................................  nichtionische Tenside, anionische Tenside
Giscode:  ................................................  GG 50
Haltbarkeit:  .........................................  im Originalgebinde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.  

KENNZEICHNUNG: 

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). 

GRUNDREINIGER

POWER STRIP NEUTRA

S
ta

n
d

: 0
7

.0
7

.2
0

2
2

Gefahrenhinweise: 
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise: 

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder  
Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P337+313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.  
P332+313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.  
P301+312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONS- 
ZENTRUM oder Arzt anrufen.

Achtung

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 
Fon +49 (0) 5223 9970-40 
Fax +49 (0) 5223 9970-195 
info@kleen-purgatis.de 
www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE

Vertrieb International:

KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A 
CH-8835 Feusisberg 
Fon +41 (0) 44 515 35 60 
Fax +41 (0) 44 515 35 69 
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.com


