SICHERHEITSDATENBLATT geméaR Verordnung (EG) Nr.

EC%L AB 1907/2006

Triplex energy PF

[ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator

Produktname . Triplex energy PF

UFI : NMM3-SG4G-V10P-1CV7
Produktnummer © 113435E

Verwendung des Stoffs/des : Basis Waschmittel
Gemisches

Stofftyp . Gemisch

Nur fur gewerbliche Anwender.

Informationen zur :  Keine Informationen zur verdiinnten Lésung verfligbar
Produktverdiinnung

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen : Waschmittel. Semiautomatischer Prozess
Waschmittel. Automatischer Prozess

Empfohlene . Nur far gewerbliche Anwender/Fachleute.
Einschrankungen der
Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firma . Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Deutschland +49 (0)2173 599 0
OfficeService. DEDUS @ecolab.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer . +32-(0)3-575-5555 Trans-européaisch, deutschsprachig, 24/7
oder +4932221096286 deutschsprachig, 24/7

Vergiftungsinformationszentr : medizinische Informationen: Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-
ale Nord),24/7 Géttingen: 0551 38318854

Datum der : 14.06.2022

Zusammenstellung/Uberarbei

tung

Version 13

IABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Triplex energy PF

Atzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 H314
Schwere Augenschadigung, Kategorie 1 H318
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition, H335

Kategorie 3, Atmungssystem

Die Klassifizierung dieses Produktes basiert ausschlie3lich auf dem pH Wert (gemaf derzeit
glltiger EU Gesetzgebung).

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrenbezeichnungen

Vorsorgliche Angaben

3

Gefahr
H314

H335

Verhitung:

P260
P280

Reaktion:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut

und schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.

Staub nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder

dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Wasser abwaschen/ duschen.

Haut mit

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt

P310

anrufen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Dinatriummetasilikat

2.3 Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

IABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

01-2119485498-19

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 [%0]
REACH Nr.
Natriumcarbonat (Soda) 497-19-8 Augenreizung Kategorie 2; H319 >=50-<=
207-838-8 100

113435E
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Triplex energy PF

Natriumsalze

01-2119489428-22

H315
Schwere Augenschadigung Kategorie 1;
H318
Langfristig (chronisch)
gewassergefahrdend Kategorie 3; H412

Dinatriummetasilikat 6834-92-0 Atzwirkung auf die Haut Kategorie 1B; >=20-<25
229-912-9 H314
01-2119449811-37 | Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige
Exposition Kategorie 3; H335
Alkohol, C13-15, 157627-86-6 Akute Toxizitat Kategorie 4; H302 >=5-<10
verzweigt und linear, POLYMER Schwere Augenschadigung Kategorie 1;
ethoxyliert H318
Langfristig (chronisch)
gewassergefahrdend Kategorie 3; H412
Benzolsulfonsaure, C10- 68411-30-3 Akute Toxizitat Kategorie 4; H302 >=1-<25
13-Alkylderivate, 270-115-0 Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2;

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt

16.

I ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Nach Augenkontakt

Nach Hautkontakt

Nach Verschlucken

Nach Einatmen

Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspulen, auch
unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter spulen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Sofort mit viel Wasser fir mindestens 15 Minuten abwaschen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Schuhe vor

der Wiederverwendung grindlich reinigen. Sofort Arzt
hinzuziehen.

Mund mit Wasser ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Nie
einer ohnnmachtigen Person etwas durch den Mund einfl63en.
Sofort Arzt hinzuziehen.

An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei
Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

siehe Abschnitt 11 fur weitere ausfiihrlichere Informationen Uber gesundheitliche Effekte und

Symptome.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung

Symptomatische Behandlung.

IABSCHNITT 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel
Geeignete Loschmittel

Ungeeignete Ldschmittel

Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Keine bekannt.
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Triplex energy PF

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Nicht brennbar.

Brandbekampfung

Gefahrliche : Abhangig von den Umsténden der Verbrennung kénnen die
Verbrennungsprodukte Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:

Kohlenstoffoxide
Stickoxide (NOXx)
Schwefeloxide
Phosphoroxide

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung : Personliche Schutzausriistung verwenden.
fur die Brandbekdmpfung

Weitere Information . Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser missen
entsprechend den 6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

IABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriustungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Hinweis flr nicht fir Notfalle . Fur angemessene Luftung sorgen. Personen fernhalten und auf

geschultes Personal windzugewandter Seite bleiben. Inhalation, Verschlucken und
Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Konzentrationen tUber
den AGW-Werten ist ein entsprechendes, gepriiftes
Atemschutzgerat zu tragen. Sicherstellen, dafl3 nur ausgebildetes
Personal fur Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Siehe
SchutzmalRnahmen unter Punkt 7 und 8.

Hinweis fur Einsatzkréfte . Falls fur den Umgang mit der Verschittung Spezialkleidung
bendtigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten
Materialien zu beachten.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmalRnahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflachen- oder Grundwasser
verhindern.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren :Aufkehren und in geeignete Behalter zur Entsorgung geben.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 fur Kontaktinformationen im Notfall.

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Siehe Abschnitt 13 fur weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

[ ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmalBhahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Nicht einnehmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
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SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Triplex energy PF

Umgang Kleidung gelangen lassen. Nur mit ausreichender Beliftung
verwenden. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Staub
nicht einatmen. Bei mechanischer Fehlfunktion oder bei Kontakt
mit unbekannter Produktverdiinnung die vollstandige personliche
Schutzausristung (PSA)

Hygienemaflinahmen . Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmaf3nahmen
sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor
Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hande
und alle exponierten Hautstellen griindlich waschen. Fr
geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spilen
von Augen und Korper sorgen

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an . Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Behalter dicht

Lagerrdume und Behalter verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behaltern
aufbewahren

Lagertemperatur : 0°C bis 40°C

7.3 Spezifische Endverwendungszwecke

Bestimmte Verwendung(en) : Waschmittel. Semiautomatischer Prozess
Waschmittel. Automatischer Prozess

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Zu uberwachende Parameter
Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

DNEL

Natriumcarbonat (Soda) : | Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 10 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher
Expositionswege: Einatmung

Mogliche Gesundheitsschaden: Akut - lokale Effekte
Wert: 10 mg/m3

Dinatriummetasilikat . | Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Haut

Mdgliche Gesundheitsschéaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 1.49 mg/kg

Anwendungsbereich: Arbeithehmer

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 6.22 mg/m3

Benzolsulfons&ure, C10-13- : | Anwendungsbereich: Arbeitnehmer
Alkylderivate, Natriumsalze Expositionswege: Haut
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Méogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 85 mg/cm2

Anwendungsbereich: Arbeithehmer

Expositionswege: Haut

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 85 mg/cm2

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmung

Méogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 6 mg/m3

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - lokale Effekte
Wert: 6 mg/m3

HEDP . | Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 12 mg/m3

Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Haut

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 34 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 2.95 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Haut

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 17 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Oral

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 1.7 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Oral

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 1.7 mg/m3

Natriumsilikat : | Anwendungsbereich: Arbeitnehmer

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 5.61 mg/m3

Anwendungsbereich: Arbeithehmer

Expositionswege: Haut

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 1.59 mg/cm?2
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Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Einatmung

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 1.38 mg/m3

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Haut

Méogliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 0.8 mg/cm2

Anwendungsbereich: Verbraucher

Expositionswege: Verschlucken

Mdgliche Gesundheitsschaden: Langzeit - systemische Effekte
Wert: 0.8 ppm

PNEC

Dinatriummetasilikat

SuRwasser

Wert: 7.5 mg/l

Meerwasser
Wert: 1 mg/l

Zeitweise Verwendung/Freisetzung
Wert: 7.5 mg/l

Abwasserklaranlage
Wert: 1000 mg/l

Benzolsulfonsédure, C10-13-
Alkylderivate, Natriumsalze

SuRwasser

Wert: 0.268 mg/l

Meerwasser
Wert: 0.0268 mg/I

Zeitweise Verwendung/Freisetzung
Wert: 0.0167 mg/|

SuRwassersediment
Wert: 8.1 mg/kg

Meeressediment
Wert: 8.1 mg/kg

Abwasserklaranlage
Wert: 3.43 mg/l

Natriumsilikat

SuRwasser

Wert: 7.5 mg/l

Meerwasser
Wert: 1 mgl/l

Zeitweise Verwendung/Freisetzung
Wert: 7.5 mg/l

113435E
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Abwasserklaranlage
Wert: 348 mg/l

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Angemessene technische KontrollmaBhahmen

Technische : Wirksame Absaugung. Konzentration in der Luft unter den
SchutzmalRnahmen normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten.

Individuelle SchutzmafRnahmen

Hygienemalinahmen . Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3nahmen
sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor
Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hande
und alle exponierten Hautstellen griindlich waschen. Far
geeignete Einrichtungen zum schnellen Waschen oder Spilen
von Augen und Kdrper sorgen

Augen-/Gesichtsschutz (EN . Korbbrillen

166) Gesichtsschutzschild

Handschutz (EN 374) . Empfohlener vorbeugender Hautschutz
Handschuhe
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk

Durchbruchszeit: 1-4 Stunden

Minimale Dicke fir Butylkautschuk 0.7 mm, fur Nitrilkautschuk
oder vergleichbare andere Materialien 0.4 mm (bitte ziehen Sie
ggf. Ihren Handschuhhersteller / Handler zu Rate).
Handschuhe missen entfernt und ersetzt werden, wenn sie
Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch

aufweisen.
Haut- und Kérperschutz (EN  : Personliche Schutzausriistung bestehend aus: geeignete
14605) Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung ggf.

einschliel3lich geeigneter Schutzschuhe

Atemschutz (EN 143, 14387) : Wenn die Risiken nicht vermieden oder mit technischen Mitteln
und MafRnahmen, Methoden oder Verfahren der
Arbeitsorganisation beschrénkt werden kénnen, sollten Sie die
Verwendung von zertifizierter Atemschutzausristung
entsprechend den Anforderungen der EU (89/656 / EWG, (EU)
2016/425) , oder gleichwertig beachten, mit Filtertyp:P

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise . Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten.

[ ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand . fest

Farbe :oweild
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Geruch

pH-Wert

Partikeleigenschaften
Bewertung
PartikelgréRe
PartikelgroRenverteilung
Staubigkeit

Spezifischer
Oberflachenbereich

Oberflachenladung/Zetapote
ntial

Form
Kristallinitat

Oberflachenbehandlung
/Beschichtungsstoffe

Flammpunkt
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt

Siedepunkt,
Anfangssiedepunkt,
Siedebereich

V_erdampfungsgeschwindigk
eit

Entzindlichkeit

Obere Explosionsgrenze
Untere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte

Dichte und / oder relative
Dichte

Wasserl6slichkeit

Loslichkeit in anderen
Lésungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser (log Wert)

Selbstentziindungstemperat
ur

Thermische Zersetzung
Viskositat, kinematisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

leicht
11.5-12.1,1%

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fur die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flr die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flr die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flr die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flr die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flr die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt flr die Zubereitung
0.81-0.91

16slich

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung
Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fiir die Zubereitung

Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend.

113435E

9/18




SICHERHEITSDATENBLATT gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Triplex energy PF

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt fir die Zubereitung

[ ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemé&fiem Umgang.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Keine bekannt.
10.5 Unvertragliche Materialien
Sauren
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Abhéngig von den Umstanden der Verbrennung kdnnen die Zersetzung-Produkte folgende
Materialien beinhalten:
Kohlenstoffoxide
Stickoxide (NOx)

Schwefeloxide
Phosphoroxide

IABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu . Einatmung, Augenkontakt, Hautkontakt
wahrscheinlichen

Expositionswegen

Produkt

Akute orale Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat : > 2,000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat . Fur dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.
Akute dermale Toxizitat . Fur dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.
Atz-/Reizwirkung auf die : Fur dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.
Haut

Schwere Augenschadigung/- : Fur dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.
reizung
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Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

Karzinogenitat

Wirkungen auf die
Fortpflanzung

Keimzell-Mutagenitat
Teratogenitat
Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei wiederholter
Exposition
Aspirationstoxizitat

Inhaltsstoffe

Akute orale Toxizitat

Mogliche Gesundheitsschaden
Augen
Haut

Verschlucken

Einatmung

Chronische Exposition

Fir dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfligbar.
Fir dieses Produkt sind keine Daten verflgbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verflgbar.

Fir dieses Produkt sind keine Daten verflgbar.

Fur dieses Produkt sind keine Daten verfugbar.

Natriumcarbonat (Soda) LD50 Ratte: 2,800 mg/kg
Dinatriummetasilikat LD50 Ratte: 500 mg/kg

Benzolsulfonsaure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze LD50
Ratte: 1,080 mg/kg

Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Hautveratzungen.

Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken. Verursacht Veratzungen
des Verdauungstrakts.

Kann Reizung des Atemtrakts verursachen. Kann eine Reizung
der Nase, des Halses und der Lungen verursachen.

Bei bestimmungsgemalem Umgang sind keine gesundheitlichen
Beeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen

Augenkontakt
Hautkontakt
Verschlucken

Einatmung

Roétung, Schmerz, Veratzung
Roétung, Schmerz, Veratzung
Veratzung, Unterleibsschmerzen

Atemreizung, Husten

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Weitere Information

Keine Daten verfugbar

113435E
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[ ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN

12.1 Okotoxizitat

Umweltschadigende . Schédlich fur Wasserorganismen.
Wirkungen

Produkt

Toxizitat gegentiber Fischen : Keine Daten verfiigbar

Toxizitat gegentber . Keine Daten verflgbar

Daphnien und anderen
wirbellosen Wassertieren.

Toxizitat gegentber Algen . Keine Daten verfugbar

Inhaltsstoffe

Toxizitat gegentber Fischen : Natriumcarbonat (Soda)96 h LC50 Lepomis macrochirus (Blauer
Sonnenbarsch): 300 mg/|
Dinatriummetasilikat96 h LC50 Fisch: 210 mg/l

Benzolsulfonséure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze96 h LC50
Lepomis macrochirus (Blauer Sonnenbarsch): 1.67 mg/I
Inhaltsstoffe

Toxizitat gegeniber . Natriumcarbonat (Soda)48 h EC50 Ceriodaphnia (Wasserfloh):
Daphnien und anderen 213.5 mgl/l
wirbellosen Wassertieren.
Benzolsulfonséure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze48 h LC50
Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh): 2.4 mg/l
Inhaltsstoffe

Toxizitat gegenuber Algen . Benzolsulfonsaure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze96 h EC50
Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 29 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt

Biologische Abbaubarkeit : Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemaf den
Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG
biologisch abbaubar.

Inhaltsstoffe

Biologische Abbaubarkeit : Natriumcarbonat (Soda)Ergebnis: Nicht anwendbar - anorganisch
DinatriummetasilikatErgebnis: Nicht anwendbar - anorganisch

Alkohol, C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliertErgebnis: Leicht
biologisch abbaubar.

Benzolsulfonsaure, C10-13-Alkylderivate, NatriumsalzeErgebnis:
Leicht biologisch abbaubar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
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Keine Daten verfugbar
12.4 Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfliigbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten, in
Konzentrationen von 0.1 % oder hoher, die entweder als
persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder der
delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU)
2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften
aufweisen.

12.7 Andere schiadliche Wirkungen

Keine Daten verfugbar

[ ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung gemaf EG-Richtlinien Gber Abfalle und uber geféhrliche
Abfélle.Abfallschliisselnummern sollen vom Verbraucher, méglichst in Absprache mit den
Abfallentsorgungsbehérden, ausgestellt werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Verursache keine Verunreinigungen von Sturmwasserabflissen,
natirlichen Gewassern oder Boden mit der Chemikalie oder den
gebrauchten Behéltern

Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn maoglich, der
Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine
Wiederverwertung nicht méglich, unter Beachtung der ortlichen
behdordlichen Vorschriften entsorgen. Abfélle in anerkannten
Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behdlter einer
anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufuihren zwecks
Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behalter nicht wieder
verwenden. Entsorgung nur in Ubereinstimmung mit lokalen,
landes, und bundes Vorschriften.

Anleitung fur die . Anorganische Abféalle, die gefahrliche Stoffe enthalten. Wenn

Abfallschliissel Zuordnung dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der
letzte Anwender dies Uberprifen und dem am Besten geeigneten
Europdaischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der
Verantwortung des Abfallerzeugers , die Toxizitat und die
physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die
richtigen Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden
unter Einhaltung der geltenden européischen (EU-Richtlinie
2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen.
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[ ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Der Absender / Versender / Sender muf? sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und
Kennzeichnung in Ubereinstimmung mit dem gewahlten Transportmittel ist.

Landtransport (ADR/ADN/RID)
14.1 UN-Nummer oder ID-
Nummer
14.2 UN-ordnungsgemanie
Versandbezeichnung

14.3 Gefahrenklasse(n)
Transport

14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmaflnahmen fir den
Verwender

Lufttransport (IATA)
14.1 UN-Nummer oder ID-
Nummer
14.2 UN-ordnungsgemaie
Versandbezeichnung

14.3 Gefahrenklasse(n)
Transport

14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
VorsichtsmaRnahmen fir den
Verwender

Seeschiffstransport
(IMDG/IMO)
14.1 UN-Nummer oder ID-
Nummer
14.2 UN-ordnungsgemalie
Versandbezeichnung

14.3 Gefahrenklasse(n)
Transport

14.4 Verpackungsgruppe
14.5 Umweltgefahren

14.6 Besondere
Vorsichtsmafinahmen fir den
Verwender

14.7 Massengutbeférderung
auf dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten

3262

: ATZENDER BASISCHER ANORGANISCHER FESTER STOFF,

N.A.G.
(sodium metasilicate, sodium carbonate)

8
I

nein
Kein(e,er)

3262
Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s.

(sodium metasilicate, sodium carbonate)
8

Il
No

None

3262
CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.

(sodium metasilicate, sodium carbonate)
8

No
None

Not applicable.

[ ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
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gemal EU- : 5% und darUber jedoch weniger als 15 %: Nichtionische Tenside,
Detergentienverordnung EG Polycarboxylate
648/2004 unter 5 %: Phosphonate, Anionische Tenside

Sonstige Verbindungen: Enzyme, Optische Aufheller

Seveso lll: Richtlinie . Nicht anwendbar
2012/18/EU des

Européischen Parlaments

und des Rates zur

Beherrschung der Gefahren

schwerer Unfalle mit

gefahrlichen Stoffen.

REACH - Liste der fur eine . Nicht anwendbar
Zulassung in Frage

kommenden besonders

besorgniserregenden Stoffe

(Artikel 59).

Nationale Bestimmungen

Beschéaftigungsbeschrankungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG)

beachten.
Wassergefahrdungsklasse : WGK 2

Einstufung nach AwSV, Anlage 1
Lagerklasse (LGK) . 8B

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefihrt.

[ ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemaf
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung Begrindung
Atzwirkung auf die Haut 1, H314 Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung
Schwere Augenschéadigung 1, H318 Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Rechenmethode
Exposition 3, H335

Volltext der H-Satze

H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere
Augenschéaden.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkiirzungen
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ADN - Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Glter auf der StralRe; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM -
Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffpriifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Verordnung Uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008;
CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts
fir Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europaische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europadischen Gemeinschaft; ECx -
Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion;
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx -
Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes
System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA -
Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die
Ausristung von Schiffen zur Beforderung geféhrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 -
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC -
Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler
Code fur die Beforderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale
Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation fir Normung; KECI - Verzeichnis der in
Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration fiur 50 9% einer
Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis fir 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale
Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine
(schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schéadliche) Wirkung
erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung; OPPTS - Buro fir chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP);
PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den
Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative)
Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen
Parliaments und des Rats beziiglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beftérderung gefahrlicher Gulter im
Schienenverkehr; SADT -  Selbstbeschleunigende  Zersetzungstemperatur; SDS -
Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in
Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener
Chemikalien; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger
Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr
bioakkumulierbar

Hergestellt von : Regulatory Affairs

Die im Sicherheitsdatenblatt angefiihrten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000
=1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel

UBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abanderungen des Regelwerks oder an den
Gesundheitsinformationen in dieser Uberarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am
linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gibertragen werden.
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Anhang: Expositionszenarien

Expositionsszenarium: Waschmittel. Automatischer Prozess

Life Cycle Stage . Verwendungen an Industriestandorten

Produktkategorie : PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie3lich Produkte
auf Lésungsmittelbasis)

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur:

Umweltfreisetzungskategorie : ERCA4 Industrielle Verwendung von Verarbeitungshilfsstoffen,
die nicht Bestandteil von Erzeugnissen werden, in
Verfahren und Produkten

Tagliche Menge pro Anlage . 50Kkg

Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur:

Prozesskategorie : PROCS8b  Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefal3e/ grol3e Behdlter in speziell
far nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer ;60 min
Betriebsbedingungen und : Innen
Risikomanagementmaf3nah

men

lokale Bellftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Bellftung Ventilationsrate pro Stunde 1
Hautschutz . siehe Abschnitt 8
Atemschutz . siehe Abschnitt 8

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir:

Prozesskategorie : PROC2 Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem
Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

Expositionsdauer ;480 min
Betriebsbedingungen und : Innen
Risikomanagementmalnah

men

lokale Bellftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Beluftung Ventilationsrate pro Stunde 1
Hautschutz . siehe Abschnitt 8
Atemschutz . siehe Abschnitt 8
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Expositionsszenarium: Waschmittel. Semiautomatischer Prozess

Life Cycle Stage . Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeithehmer

Produktkategorie : PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlie3lich Produkte
auf Lésungsmittelbasis)

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition fur:

Umweltfreisetzungskategorie : ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von
Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

Tagliche Menge pro Anlage . 7.5kg

Art der Abwasserklaranlage : Offentliche Abwasserklaranlage

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fur:

Prozesskategorie : PROC8a  Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefal3e/ grol3e Behalter in nicht
speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

Expositionsdauer ;60 min
Betriebsbedingungen und . Innen
Risikomanagementmaf3nah

men

lokale Bellftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Bellftung Ventilationsrate pro Stunde 1
Hautschutz . siehe Abschnitt 8
Atemschutz . siehe Abschnitt 8

Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir:

Prozesskategorie . PROC1 Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit

Expositionsdauer ;480 min
Betriebsbedingungen und : Innen
Risikomanagementmalnah

men

lokale Bellftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Beluftung Ventilationsrate pro Stunde 1
Hautschutz . siehe Abschnitt 8
Atemschutz . siehe Abschnitt 8
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