F353 Hartbeldge: Grundreinigung

Wie wird eine Dispersion von einem Hartbelag mit einem Mopp

entfernt?

X

SAFETY

Entfernen Sie zunachst losen Schmutz. Bereiten Sie die
Reinigungslosung gemaR Herstellerempfehlung in einem
Eimer zu, indem Sie den Grundreiniger dem Wasser

hinzufiigen. Verwenden Sie kaltes Wasser. Stellen Sie das
Warnschild auf.

Verteilen Sie die Reinigungslésung in den Ecken und an den
Randern. Vermeiden Sie Wasserspritzer. Verteilen Sie

anschlieRend die Reinigungslésung grindlich auf dem
Ubrigen Boden.

Lassen Sie die Losung niemals trocknen, sondern fiir 10-15
Minuten einwirken. Scheuern Sie die Flachen systematisch

mit der Einscheibenmaschine. Flir Rinder/ Ecken verwenden
Sie das Randreinigungsgerat.

Nehmen Sie die Schmutzflotte mit einem Nasssauger auf.

Spulen Sie den Boden mit klarem Wasser und nehmen Sie

das Wasser mit dem Nasssauger auf. Falls erforderlich
wischen Sie die Sockelleiste ab.

Leeren Sie die Wassertanks des Nasssaugers. Reinigen Sie
die Maschine und das Kabel mit einem feuchten Tuch.
Wickeln Sie das Kabel lose auf. Waschen sie den Mopp

grindlich aus. Spilen Sie den Eimer mit klarem Wasser und
waschen Sie das Pad.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlage kénnen dem betreffenden
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
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Produkte

TASKI Jontec Futur
(F1a)

TASKI Jontec Nol
(F1c)

Ausriistung

Warnschild
Reinigungsgerat
Fuhrungsteller
Randreinigungsgerat

Nasssauger: TASKI
vacumat 12/ 22/
22T/ 44T inklusive
Zubehor

Niedrigtourige
Einscheibenmaschine
: TASKI ergodisc
165/ duo/ 200

Blaues oder raueres
Pad

Kontrollpunkte

» Der Boden ist sauber
und weitestgehend
trocken. Die

Dispersion ist
entfernt
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