
TANEX allround

Nachhalgkeitsinformaon

Nachhalgkeit und Produkon

EMAS
■ Konnuierliche

Verbesserung der
Umweltleistung

■ Jährlicher
Nachhalgkeitsbericht

■ Energie- und
Wassermanagement

■ Soziale Fairness 

DIN ISO 14001
■ Konnuierliche

Verbesserung durch
Redukon von Abfall
und CO2 Emissionen,
Einsparung von
Wasser, Energie und
Materialeinsatz 

ISO 50001
■ Energiemanagement:

Konnuierliche
Verbesserung von
Leistung, Effizienz,
Sicherheit, Anwendung
und Verbrauch 

A.I.S.E.-Charter
■ Sichere und nachhalge

Produkon von
Reinigungsmieln 

DIN ISO 9001
■ Konnuierliche

Verbesserung von
Prozessmanagement und
Kundenzufriedenheit

■ Etabliertes
Qualitätsmanagementsystem
in Produktentwicklung
und Produkon 

4 in 1 Allzweck-Krareiniger

■ Ökoeffiziente Leistung und ökoeffekves Produktkonzept

Sicherheit für Anwender und Umwelt bei höchster Leistung

  

■ Cradle to Cradle® Gold zerfiziert*
■ Zerfiziert mit dem Europäischen Ecolabel (DE/020/385)
■ Registriert in der Posivliste von "DIE UMWELTBERATUNG"
■ Kompleer Verzicht auf öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe
■ Besonders wirtschalich, wirksam schon in geringen Anwendungskonzentraonen.

*Cradle to Cradle CerfiedTM  ist eine Marke in Lizenz des ‚Cradle to Cradle Products Innovaon Instute‘. Das Produkt erfüllt die
Anforderungen des Cradle to Cradle CerfiedTM Gold Niveaus, die Packung das Silber Niveau

Vollständige biologische Abbaubarkeit
■ TANEX allround mit allen seinen Inhaltsstoffen ist nachweislich vollständig biologisch abbaubar

gemäß der anerkannten Testmethode OECD 302 B*.

*Weitere Informaonen finden Sie unter: www.wmprof.com

Intensive Nutzung erneuerbarer Ressourcen - Konnuierliche Steigerung des Anteils
■ Herstellung unter intensiver Nutzung nachwachsender Rohstoffe und erneuerbarer Energien bis zu

100% aus Wasserkra, Solar und Geothermie
■ Produkon weitgehend unabhängig vom Erdöl: Der organische Kohlenstoff in TANEX allround

stammt zu 56% aus pflanzlichen, regeneraven Quellen
■ Verantwortlicher Umgang mit Wasser durch Unterhaltung einer eigenen Frischwasser- und

Abwasserauereitung

Inhaltsstoffangabe
5-15% nichonische Tenside (Fealkohol-EO-Addukt), <5% anionische Tenside (Natriumalkylsulfat), Seife (Ölsäure auf
Pflanzenbasis), Dustoffe
Weitere Inhaltsstoffe: Aqua, Glykolether, Natriumcitrat, Lebensmielfarbstoff (E131), kosmescher Farbstoff,
PHENOXYETHANOL

Deutsche Markenqualität – für Ihre nachhalge Geschäsentwicklung
■ Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung nachhalger Produkte
■ Intelligente Hygienelösungen, die ein profitables Wachstum sichern
■ Vertrauenswürdige Marke

Professionelles Training und Beratung für nachhalge Hygiene-Lösungen
■ Umfassender Know-how Transfer durch qualifizierte Beratung
■ Auf den Kunden abgesmmte Reinigungspläne und -Empfehlungen, die Ihre Reinigungsprozesse

und damit Ihr Geschä opmieren 
■ Dadurch Verbesserung von Service-Grad und Unternehmensimage 



TANEX allround

Technische Informaon

Anwendung und Dosierung

Dosierung gemäß
Art der Anwendung
und Grad der
Verschmutzung. Bie
Hinweise beachten.

2,
5-

7,
5 

m
L/

L Bodenreinigung:
Boden mit einem
sauberen Mopp
wischen oder einen
Reinigungsautomaten
verwenden.
Oberflächenreinigung:
Flächen mit nassem
Tuch abwischen. 

20
 m

L/
L Intensivreinigung:

Die Lösung auf
die Oberfläche
auragen, bearbeiten
und abspülen.
Bauschlussreinigung

Pflegefilmsanierung:
Lösung auragen,
10 Min. einwirken
lassen, mit
Einscheibenmaschine
und geeignetem Pad
bearbeiten.
Schmutzfloe mit
Nassssauger aufnehmen,
Boden mit nassem
Mopp vor Neuaurag
gründlich wischen.

4 in 1 Allzweck-Krareiniger
■ Vielseig ■ Hochnetzend ■ Kravoll

Produktprofil

■ TANEX allround ist ein hochnetzender und mild-alkalischer 4 in 1 Allzweck-Krareiniger für alle wasserfesten Böden
und Oberflächen.

■ Unterhaltsreinigung: Aufgrund seiner mild-alkalischen Formulierung, ist TANEX allround ideal für die tägliche
Unterhaltsreinigung, sogar für stark verschmutzte Flächen und Bereiche geeignet.

■ Intensivreinigung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen, auch Verkrustungen kann TANEX allround als effekver
Intensivreiniger eingesetzt werden.

■ Bauschlussreinigung: Der Allzweck-Krareiniger TANEX allround is auch ideal für die Bauschlussreinigung und als
Erstreiniger zur Enernung von Produkonsrückständen, insbesondere auf Kautschukbelägen geeignet.

■ Top-Stripping: TANEX allround ermöglicht die Enernung strapazierter Polymerfilme in einem neuargen Top-
Stripping-Verfahren, die Wiederherstellung einer homogenen Oberfläche und den Aurag einer neuen
Polymerschicht.

■ Schwach-schäumend ist TANEX allround geeignet für den Einsatz in Scheuer-/Saugautomaten.

Anwendungsbereich

■ TANEX allround ist ideal für alle wasserfesten Oberflächen und alle elasschen Böden, Natur- und Kunststeine, Beton
und beschichtete Böden. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und Acrylglas.

■ Pflegefilmsanierung: Bie verwenden Sie für eine maximale Materialverträglichkeit ein rotes Pad, bei TANEX allround
ein grünes Pad.

Produktsicherheit, Lagerung und Umweltschutz

Sicherheit: Nur für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle vor
Anwendung testen. Für weitere Informaonen siehe Sicherheitsdatenbla.
Lagerung: Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern.
Umweltschutz: Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Richge Dosierung spart Kosten und
schont die Umwelt.

Verkaufseinheit

Bestell-Nr.: 713327  10 x 1 L
Bestell-Nr.: 713328  2 x 5 L

pH-Wert 9

Ihr Partner:

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286


