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Art.Nr.: Beschreibung Maße (mm)
Wirkungsbereich 

(m²)
Röhren

Gewicht 
(kg)

ZE127 PlusZap, 30 Watt, Edelstahl 514 x 130 x 262 80m² 2 x TVX15-18 3.5kg

ZE126 PlusZap, 16 Watt, Edelstahl 365 x 130 x 262 40m² 2 x TVX8-12 3kg

ZE124 PlusZap, 30 Watt, weiß 514 x 130 x 262 80m² 2 x TVX15-18 3.5kg

ZE123 PlusZap, 16 Watt, weiß 365 x 130 x 262 40m² 2 x TVX8-12 3kg

ZE122 PlusZap, 30 Watt, Aluminium 514 x 130 x 262 80m² 2 x TVX15-18 2.5kg

ZE121 PlusZap, 16 Watt, Aluminium 365 x 130 x 262 40m² 2 x TVX8-12 2.3kg

Die zweite Generation der PlusZap™ Geräte ist eine moderne Stromgitter 
Reihe und bietet zeitgenössische Ästhetik kombiniert mit hochentwickelten 
Komponenten. Sie ist erhältlich in Edelstahl, Metall (weiß lackiert) oder Aluminium, 
wahlweise als 16 Watt oder 30 Watt Version. 

Merkmale
Zeitgemäßes Design
Ein modernes Design macht das Gerät ideal für den Einsatz im Kundenbereich

Große Varianten Auswahl
Robuster Edelstahl, Metall (weiß lackiert) oder als leichte Aluminiumversionen
erhältlich

Entwickelt für maximale Wirksamkeit
Versetzte UV-Röhren sorgen für eine effiziente Lichtausgabe und das innovative
Stromgitter schafft einen größeren Fangbereich

Automatische Stromunterbrechung
Automatische Stromabschaltung beim Entfernen der Auffangschale

Werkzeugfreier UV-Röhrenwechsel
Einfache und schnelle Servicearbeiten

3 Montagemöglichkeiten
Zur Wand- oder Deckenmontage und als Standgerät geeignet

Unabhängige Zertifikate
Unabhängig getestet und zertifiziert nach RoHS und allen relevanten 
europäischen Sicherheitsstandards

Komplette Sorgenfreiheit
2 Jahre Garantie (UV-Röhren ausgenommen)
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