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Produktdaten:
Product Specification:

5 Jahre / 5 Years

Ausführungen:
Sizes:

Produkt-
beschreibung:
Product Description:

Bemerkungen:
Remarks:

Qualitätssicherung:
Quality Management:

Material:
Material:

Symbole:
Symbols:

Verwendbarkeit:
Shelf Life:

Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de

30°C

10°C

LATEX

Anwenderfreundlich, da keine Verbandklammern benötigt werden
verbände aller Art. 
Especially user friendly as no bandage clips have to be used, for all types of fixation bandages. 

, für Fixier-

MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level 
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

39 % , 61 % Polyamid; Dehnbarkeit ca. 95 %, gedehnte Länge ca. 4 m bzw. 20 m.
39 % viscose, 61 % polyamide; stretchability approx. 95 %, stretched length approx. 4 m / 20 m.
  

Viskose

Weiße, kohäsive, elastische Fixierbinde, unsteril, aus Baumwolle und Viskose. 
Mit kurzem Zug. Haftet durch mikropunktuellem Latexauftrag.
White, cohesive, elastic fixation bandage, non-sterile, made of cotton and viscose. 
With short- stretch. Adheres due to its micro-punctual latex coating.

Maielast aft glatt, unsteril, einzeln in Box/non sterile, single packed in a box® - h

Maielast aft glatt, unsteril, einzeln in Box/non sterile, single packed in a box® - h
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