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LINO Grundreiniger 
Stand: 09.12.2024 

 

Eigenschaften: 

Grundreiniger für Linoleum; schnellwirkendes Konzentrat zu Entfernung alter Polymer-, 
Wachs- und Schmutzschichten. Mit intensiver Lösekraft und guten Netzeigenschaften. 

 

Anwendung/Dosierung: 

Lösung auf dem Boden verteilen und 10-15 Minuten einwirken lassen, jedoch Antrocknen 
verhindern. Boden maschinell oder manuell mit der Maschine oder Bürste schrubben, 
Schmutzflotte aufnehmen und anschließend mit klarem Wasser gründlich nachspülen. Bei der 
Anwendung für Frischluftzufuhr sorgen. Nachfolgende Beschichtung nur bei völlig trockenem 
Boden vornehmen. 

 

Lagerhinweise: 

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei 
sachgemäßer Lagerung mindestens 3 Jahre verwendbar. 
 

Ökologie/Umwelt: 

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen 
Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. 

 

Kennzeichnung:  

GEFAHR + ACHTUNG!  

 

 

Gefahrenhinweise/ 

Sicherheitshinweise: 

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich beim 
Einatmen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung und Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht 
in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen 
Vorschriften der Entsorgung zuführen. 

Die Aufbewahrung sollte nur im Originalgebinde und getrennt von Lebensmitteln erfolgen. Vor 
Kindern geschützt lagern! 

Behälter nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. 
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Physikalische Daten: 

Farbe:    blau 
Konsistenz:   flüssig 
Geruch:   produktspezifisch 
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5 
Dichte:    ca. 1,0 g/m³ 

 

Wichtige Informationen: 

Gefahrgut:   nein 

UFI:    EG77-EWTN-120K-76U5 

Datensicherheitsblatt:  auf Anfrage erhältlich 

 

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Detergenzien Verordnung, CLP Verordnung 
und REACH Verordnung. 

 

Inhaltsstoffe: 

5 - < 15 % nichtionische Tenside, (Isotridecanol, ethoxyliert (EO)), 2-Butoxyethanol, <5 % 
Phosphate, < 5 % kationische Tenside, < 5 % Phosphonate, Hilfs- & Duftstoffe. 

 

Artikelnummern: 

100172 / 1.000ml Flaschen / EAN: 4036618101651 

100186 / 5 Liter Kanister / EAN: 4036618100104 

100874 / 10 Liter Kanister / EAN: 4036618100111 

 

 

Diese Angaben sind unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Änderungen 
im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist 
verpflichtet sorgfältige Eigenschaftsprüfungen durchzuführen. Auch müssen Anwender die Verträglichkeit nicht genannter 
Materialien prüfen. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung. 
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