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Kombi-Ascher

Edelstahl

Modelle H 66, H 70, H 75 und 4-fach Einwurf in Edelstahlausfiihrung

Vielseitige Einsatzmdglichkeiten:

— im Hotel-/Gaststattengewerbe und
in Empfangsbereichen
(Eleganz und Hochwertigkeit)

— in der Lebensmittelindustrie
(Hygiene und Langlebigkeit)

zeichnen die Edelstahlgerate aus.

Die Modelle werden in zwei Ausfih-
rungen angeboten:

1. Geratekorpus, Aschereinsatz und
Sieb aus Edelstahl

2. Geratekorpus aus Edelstahl,
Aschereinsatz aus Stahlblech,
schwarz pulverbeschichtet,
Sieb verzinkt
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Abb.: Kombi-Ascher H 66, Art.-Nr. 13001, Kombi-Ascher H 75,
Art.-Nr. 13201, Kombi-Ascher 4-fach Einwurf, Art.-Nr. 1559
Kombi-Ascher H 70, Art.-Nr. 13102

Art.-Nr.: 13001

Modell: Kombi-Ascher H 66
Aschereinsatz: VA

Art.-Nr.: 13002

Modell: Kombi-Ascher H 66
Aschereinsatz: Stahl
Art.-Nr.: 13101

Modell: Kombi-Ascher H 70
Aschereinsatz: VA

Art.-Nr.: 13102

Modell: Kombi-Ascher H 70
Aschereinsatz: Stahl
Art.-Nr.: 13201

Modell: Kombi-Ascher H 75
Aschereinsatz: VA
Art.-Nr.: 13202

Modell: Kombi-Ascher H 75
Aschereinsatz: Stahl
Art.-Nr.: 1559

Modell: K.-A. 4-fach Einwurf
Aschereinsatz: VA

Art.-Nr.: 15592

Modell: K.-A. 4-fach Einwurf
Aschereinsatz: Stahl

www.var.de
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Kombi-Ascher Edelstahl

H 66
\ Gewicht: ca. 5 kg \

660 mm

Nutzinhalt: ca. 16,7 |

F— 230 mm —

4-fach Einwurf
| Gewicht: ca. 8 kg |

H75

H70 \ Gewicht: ca. 13 kg \

\ Gewicht: ca. 8 kg

700 mm

Nutzinhatt: ca. 37,31

660 mm

750 mm

i VE =1

r )

BxTx H ( mm ) 1200 x 800
Kombi-Ascher H 66 = 235 x 235 x 660 VE =30
Kombi-Ascher H 70 = 335 x 335 x 710 VE =15
Kombi-Ascher H 75 = 435 x 435 x 760 VE =12

Kombi-Ascher 4-fach Einwurf = 275 x 260 x 665 VE =30




