
 

TECHNISCHES DATENBLATT 

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH Telefon:  +49 (0) 6201 80 - 4336 
Regional Technical Centre  Fax:        +49 (0) 6201 88 - 4339 
Höhnerweg 2 – 4, Bau 149 
D – 69465 Weinheim 
 
All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be 
changed without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be 
determined by our customers. In particular, product users shall not be released from their duty to check all health, safety and environment 
relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

Swep Duo Plus Mophalter 

1. INTERNATIONALE ARTIKELNUMMER: 
137878 (50cm), 143062 (35cm) 

2. PRODUKTKLASSE: 
Kunststoffhalter für Swep Classic und Swep Duo Mops 

3. ZUSAMMENSETZUNG: 

 Kunststoffteile: PP (Polypropylen), PA (Polyamid) 
TPE (thermoplastisches Elastomer), POM (Polyoxymethylen) 

 Metallteile: Edelstahl, Messing, vernickelt 

4. TECHNISCHE DATEN: 

 Typischer Wert Einheit 

Gewicht 50cm Halter 300 g 

Gewicht 35cm Halter 205 g 

5. PRODUKTEIGENSCHAFTEN & PRODUKTEINSATZ 

 Geeignet für alle Swep Classic und Swep Duo Mopbezüge 

 Zweiseitig einsetzbar zum Reinigen der doppelten Fläche mit nur einem Mopbezug 

 Leichtes Aufziehen des Mops durch Handgriff und bewegliches Element 

 Hebel mit Lasche zum berührungsfreien und hygienischen Abwerfen des schmutzigen Mopbezugs 

 Hinweisschild mit Pfeil zum Anzeigen der Wischrichtung und Piktogramm zum Anzeigen des 
berührungsfreien Mopabwurfs mit Hebel 

 Flexibles Gelenk für eine gleichmäßige, vollflächige Kraftübertragung des Halters beim Reinigen. 
Vorwärts und rückwärts Reinigen möglich 

 Besonders leicht und ergonomisch 

 Trapezförmig für die einfache Reinigung von Ecken 

 Einfaches Reinigen auch auf Treppen und in schwer erreichbaren Ecken 

 Für die Reinigung großer Flächen, auch für Wand und Deckenreinigung 

 Verwendbar mit der Swep Duo Flachpresse 

 Autoklavierbar bei 121°C 
 

6. LAGERUNG, TRANSPORT & ENTSORGUNG 
Produkte auf Paletten an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. 
Das Produkt unterliegt nicht Transportverordnungen für Gefahrgut oder Chemikalien. Entsorgung über 
Mülldeponie oder Verbrennung möglich. Bitte lokale Vorschriften beachten. 

7. QUALITÄTSNACHWEISE / ÜBEREINSTIMMUNG MIT INTERNATIONALEN NORMEN 
Dieses Produkt wurde gemäß entsprechenden Normen innerhalb des FHCS-Qualitätssystems hergestellt. 
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