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BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

PVC
Textilfutter
Gekornt
30
1.80

Blau

Gezackter Stulpenrand
8910

Garantiert silikonfrei

1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 72 Paar/Karton

LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3
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SCHUTZ GEGEN AUSSERE
MECHANISCHE GEFAHREN
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LEISTUNGSNIVEAU
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CHEMIKALIENSCHUTZ
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THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU
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L I-Resistenz gegen groBe Mengen geschmolzenen Metalls
Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
Strahlungswarme
Konvektive Hitze
Kontaktwérme
Brennverhalten
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SCHUTZ VOR
MIKROORGANISMEN
EN 374

SPEZIFISCHER SCHUTZ
VOR CHEMIKALIEN
EN 374
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Chemische
Substanz

Methanol

Aceton

Acetonitril
Dichlormethan
Kohlenstoffdisulfid
Toluol

Diethylamin
Tetrahydrofuran
Ethylacetat
n-Heptan
Natriumhydroxid 40%
Schwefelsdure 96%

SCHUTZ GEGEN KALTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU
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SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER
KONTAMINATION
EN 421

4 0-4 0Ooder1

L |-Wasserdichtigkeit
Kontaktkélte
Konvektive Kélte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com
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DIE BESONDEREN VORTEILE

e Ausgezeichneter Komfort und guter Kalteschutz durch nahtlosen Baumwollinnenstrick
¢ Hohe Bestandigkeit gegen Ole, Fette und Kohlenwasserstoffe

¢ Fur Lebensmittelkontakt geeignet, ausgenommen: fetthaltigen Lebensmittel

e Gute Griffsicherheit durch angerautes Profil

HAUPTEINSATZGEBIETE

Andere Industriezweige

¢ \Wartungsarbeiten in nassen Umgebungen

e Pharmaindustrie: Wartungs- und Reinigungsarbeiten

Mechanische Industrie

¢ \Wartungsarbeiten in feuchter Umgebung (Wasser, Ole, Fette, Kohlenwasserstoffe)

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

¢ Die Eignung der Schutzhandschuhe fur die angestrebte Tatigkeit ist vor Gebrauch zu prifen, da die Praxisbedingungen am
Arbeitsplatz von den ,CE*-Prufungsbedingungen abweichen kénnen.

e Darauf achten, dass die Hande trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe tbergestreift werden.
* Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht langer als die gemessene

e Durchbruchzeit tragen. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie der beiliegenden Bestandigkeitstabelle oder wenden Sie
sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL. Fur die Dauerbenutzung abwechselnd mit zwei Paar
Schutzhandschuhen arbeiten.

¢ Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefahrliche Flussigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.
¢ \/or jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschadigung aufweisen.

Lagerbedingungen

e Handschuh in der Originalverpackung und vor Hitze und Feuchtigkeit geschutzt lagern.

Waschanleitung

¢ Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

¢ Bei Nutzung mit Lacken, Pigmentstoffen und Tinte:die Handschuhe mit einem Tuch reinigen, das mit einem geeigneten
Losungsmittel getrankt ist. AnschlieBend mit einem trockenen Tuch abwischen.

e bei Benutzung mit Sauren oder alkalischen Flissigkeiten: Handschuhe grindlich unter flieBendem Wasser waschen und mit
einem trockenem Tuch abreiben

¢ \orsicht: UnsachgemaBe Verwendung oder Reinigungs- oder \Waschprozesse, die nicht ausdricklich empfohlen werden,
kénnen die Schutzleistung der Handschuhe beeintrachtigen.

Anleitung zum Trocknen
¢ Prufen, ob die Innenseite der Handschuhe trocken ist, bevor diese wieder angezogen werden.

RECHTSSPRECHUNG

¢ Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999,/45/EG des Europaischen Parlamentes und des Rates nicht als gefahrlich
eingestuft.

Dieses Produkt enthélt keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907 /2006 des Europaischen
Parlamentes und des Rates (REACH].

e CE-Baumusterbescheinigung 0075/014/162/11/07 /0415

e Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0075
C.T.C. — 4 rue H FRENKEL - F-689367 LYON CEDEX Q7

¢ Qualitatssicherungszertifikat 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS
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