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 starkes nahtloses Trikot,
 Stulpe,
 komplett beschichtet, Pro� lierung

Artikel-Nr.
Name

 739
 Tricotril® Winter 739

Material  Nitril,
 Wolle

Variante

Länge in mm
Schichtstärke in mm
Farbe
Größe

 grün
 8, 9, 10, 11

Einstufung  Kategorie III

 390 - 410
 2,0 ± 0,2
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Einsatzgebiete

Eigenschaften und Vorteile

> Arbeiten unter Kälteeinwirkung
> Arbeiten in Bereichen mit 

kurzzeitiger Dampfgefährdung
> Handling von kontaminierten, 

schweren Teilen
> Reinigungs- und Wartungsarbeiten 

in chemischen Anlagen
> Arbeiten in Galvanikbereichen
> Chemische Industrie

> isolierende Wirkung bei Wärme 
und Kälte

> kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
> breite Chemikalienbeständigkeit
> gute mechanische Belastbarkeit
> gute Gri�  gkeit bei fettigen und 

öligen Teilen
> hoher Tragekomfort für langes, 

ermüdungsfreies Arbeiten

Besonderheiten
> AQL < 0,65
> naturlatexfrei
> wärmendes, nahtloses Wolltrikot
> hautneutral durch lösemittelfreies 

Verkleben des Trikots
> nachträglich eingeklebtes Trikot für 

höchste Dichtigkeit
> gute antistatische und elektrostatische 

Eigenscha� en
>  Lebensmitteltauglichkeit durch 

 RAL-Zulassung
>  Lebensmittelunbedenklichkeit

 nach EU 1935/2004

bis -20 °C

EN388 EN374
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