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Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen entsprechen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserem besten Wissen und 
Kenntnissen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sicherzustellen, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Sprühreiniger für die Unterhaltsreinigung 
– auch für die Sanitärreinigung

Blissy

Produkteigenschaften: 

Einsatzbereich:

Anwendung:

Dosierung:

Verbrauch:

Inhaltsstoffe:

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Transport und Lagerung:

Produktcode

Vielseitiger neutraler Reiniger für die Unterhaltsreinigung - auch im Sanitärbereich. Er beseitigt 
allgemeine Verschmutzungen von glatten Oberflächen und ist ebenso auf säureempfindlichen
Oberflächen (z. B. Marmor und Kalkstein) einsetzbar. Durch seine spezielle Formel wird die 
Bildung von Kalkbelägen reduziert und die Oberfläche lässt sich leichter reinigen. Mittels Sprüh-
flasche leicht zu handhaben. Angenehme Parfümierung. Blissy trocknet streifen- und 
rückstandsfrei auf. 

 
Anwendbar auf allen abwaschbaren, wasserbeständigen Oberflächen: Glas, Kunststoff, 
Spiegelglas, Keramik, Lack, Metall, Fliesen, Kunststein, Marmor, Kalk, Armaturen, Emaille, 
Aluminium. 

Manuelle Verarbeitung: Blissy unverdünnt auf Tuch oder direkt auf die zu reinigende Fläche 
aufsprühen und mit einem sauberen Tuch verarbeiten.

Produkt unverdünnt einsetzen.

1 Sprühstoß (0,7 ml) pro 1m².

<5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Duftstoffe.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische):
keine Kennzeichnung.

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht 
geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.
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Einzelverpackung Art.-Nr. Pro Karton Pro Palette

500 ml Sprühflasche 2548 6 456

10 l PE-Kanister 2549 - 60

Hinterlässt streifenfreien
Glanz auf den Ober-
flächen

Manuelle Verarbeitung

Manuelle Verarbeitung
auf allen Oberflächen

pur

Unverdünnt einsetzen

pur
Unverdünnt einsetzen

(auch als Nachfüllung
verwendbar)


